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ROZHODNUTIE

Slovenska in3pekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor in-
tegrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,in3pekcia‘), ako prislusny orgéan $titnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o §titnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
ao zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zékona &. 245/2002 Z .z, o integrovanej prevencii a kontrole znegist'ovania Zivotného prostredia
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorfich predpisov (dalej len ,,zakon
o IPKZ*), podla § 8 ods.2 pism. b) bod 5., § 8 ods.2 pism. c) bod 2., § 8 ods.2 pism. c) bod 8., §
8 ods.2 pism. f) bod 2., 4., § 8 ods. 6 a7 apodla § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, na ziklade vykona-
ného konania podl'a zékona o IPKZ a zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor-
Sich predpisov (d’alej len ,,zékon o spravnom konani*),

meni a dopitia
integrované povolenie,

. 5185-34031/2007/Mar/770620604, zo dita 22.10.2007, vydané inSpekciou na vykonévanie
c1nnost1 v prevadzke ,,Cistenie odpadovych vod v Spolocnej €istiarni odpadovych vod Ruzombe-
rok — Hrboltova privddzanych kanalizaénym zberatom a v pred&istiacich zariadeniach v aredli
Mondi SCP, a.s. RuZomberok* pre prevadzkovatel'a Mondi SCP, a.s., Tatranska cesta 3, 034 17
RuZomberok a jeho zmeny (&. 4129-18676/2008/Mar/770620604-Z1, zo diia 02.06.2008, &. 5339-
18044/2009/Mar/770620604/Z2 zo dtia 08.06.2009, &. 6786-24188/2009/Mar/770620604/Z3, zo
dia 20.07.2009, ¢.591-4330/2010/Mar/770620604/Z4, zo dna 12.02.2010, &.5594-19118/
/2010/Mar/770620604/Z5, zo dfia 21.06.2010, ¢.6973-22012/2010/Mar/770620604/Z6, zo diia
20.07.2010, ¢&.8245-29203/2010/Mar/770620604/Z7, zo diia 08.10.2010, &.3569-7974/2011/
/Mar/770620604/Z8, zo dia 16.03.2011, &.6704-24669/2011/Mar/770620604/Z9 zo dia
23.8.2011), v zmysle § 8 ods. 6 zdkona o IPKZ nasledovne :

V Casti :
Sucast'ou integrovaného povolenia je podl’a § 8 ods.2 zakona o IPKZ (strana 2/ 40 rozhodnutia ¢&.
5185-34031/2007/Mar/770620604) :

ILINA
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dopiiia

V oblasti povrchovych a podzemnych véd :

- zmena povolenia na odber podzemnych vdd podla § 8 ods.2 pism. b) bod 5. zékona o IPKZ v
nadvdznosti na § 21 ods.1 pism. a)l., b)1. zdkona &.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zékona
Slovenskej narodnej rady & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor3ich predpisov (dalej
len ,,vodny zékon*).

V oblasti odpadov :

- zmena suhlasu na nakladanie s nebezpe&nymi odpadmi podla § 8 ods. 2 pism. c) bod 8. zakona
o IPKZ v nadviznosti na § 7 ods. 1 pism. g) zakona &.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni zékona &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov;

- zmena sthlasu na zne$kodfiovanie odpadov podla § 8 ods.2 pism. c¢) bod 2. zakona o IPKZ
v nadviznosti na § 7 ods. 1 pism. b) zékona o odpadoch.

V oblasti ochrany zdravia Pudi posiidenie niavrhu:

- na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi ana prevadzkovanie zariadeni na zne¥kodiiovanie
nebezpeénych odpadov podl'a § 8 ods. 2 pism. f) 4. zdkona o IPKZ, nadviznosti na § 13 ods. 4
pism. 1) zakona &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
zdravi®).

1. V celom integrovanom povoleni a v jeho zmenéch sa text ,,nebezpe&né latky“ nahradza textom
»Skodlivé latky“.

2. V celom integrovanom povoleni a v jeho zmenich sa meni nazov prevadzky na ,Cistenie
odpadovych véd v Spologngj &istiami odpadovyeh vod RuZcmbervk — Hrboliova
privadzanych kanalizatnym zberatom a v pred¢istiacich zariadeniach v aredli Mondi SCP,
a.s. RuZomberok®.

3. V celom integrovanom povoleni a v jeho zmenach sa sidlo prevadzky na : Mondi SCP, as.,

Tatranska cesta 3, 034 17 Ruzomberok.

V Casti :
1. Udaje o prevadzke, A. Zaradenie prevadzky, 5. Zaradenie do systému environmentalneho ma-
nazérstva ( strana 3/ 54 rozhodnutia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni
text nasledovne :

Prevadzkovatel ma zavedeny systém riadenia kvality podla normy EN ISO 9001: 2008
a EN ISO 14000: 2004, OHSAS 18001:2008.

V Casti :
I. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a
pddy v prevadzke (strana 4/54 az 19/ 54 rozhodnutia &. 5185-3403 1/2007/Mar/770620604

meni

opis prevadzky nasledovne :
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Opis prevadzky :

a) Projektované parametre :

SCOV Ruzomberok — Hrboltovi:
Pocet pripojenych EO: 623 774

Q min.: 92515 80000 m’.deti”’ odpadovej vody
Qpriem:  14211s" 122774 m’deii”’ odpadovej vody
Q max: 2201 1s" 190166 m’.deii”’ odpadovej vody

Quase:  3214LsT 277726 m’.deii”’ odpadovej vody

Preddistiace zariadenia:

MCOV DORR:

Projektovana kapacita:

Qma: 74031Ls? 63960 m®.deti odpadovej vody celkove
zZ toho:

alkalické odpadové vody: 481,71s" 41616 m®.deni™

kyslé odpadové vody: 24781st 21 408 m®.den

PMCOV PS18:
Projektovana kapacita:
Qmax: 166,71s' 14 400 m® deni™ papierenské odpadové vody

PMCOV PS1, 16, 17 a DMCOV:

Projektovana kapacita:

Qmax.: 6203 Ls" 53592 m’.deit™! odpadové vody celkove z toho:
- papierenské odpadové vody: 373,3 Ls” 32256 m.deti™!

" vody z povrchového odtoku: 246,9 1.s" 21 336 m®.det™

VODAREN:
Projektovana kapacita: Qmax = 35 mil m>/rok

Chemick4 dprava vody CHUV :
Projektovana kapacita: Qmax = 3,066 mil m>/rok

b) Prevadzkovana kapacita a prevadzkovand doba (hod.) :

Prevadzkovana doba : 8 760 hod.rok™".

é!enenie stavby na stavebné objekty :
SCOV RuZomberok — Hrboltova:

- Medzisklad kalov (1296/2)
- Trafostanica e. €. 1692 (1296/4)
- Automaticka tlakova stanica €. e. 1709 (1296/5)
- Dftchareri €. e. 1710 (1296/6)
- Rozvodia €. e. 1693 (1296/7)
- Aktivaéné nadrZe (1296/8)
- Dosadzovacia nadrz €. 8 (1296/9)
- Dosadzovacia nadrz ¢. 5 (1296/10)
- Sklad chem. &. e. 1694 (1296/11)
- Cerpacia stanica vratného kalu &. 1695 (1296/12)

- Dosadzovacia nadrz ¢. 7 (1296/13)
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- Dosadzovacia nadrz €. 6 (1296/14)
- Dosadzovacia nadrz ¢. 4 (1296/15)
- Dosadzovacia nadrz ¢. 1 (1296/16)
- Dosadzovacia nadrz €. 3 (1296/17)
- Dosadzovacia nadrz €. 2 (1296/18)
- Sklad PHM ¢. e. 1696 (1296/19)
- Budova hrablic ¢. e. 1697 (1296/20)
- Lapac piesku ¢&. e. 1698 (1296/21)
- Vstupna &erpacia stanica €. €. 1699 (1296/22)
- Usadzovacia nadrz ¢. 1 (1296/23)
- Cerpacia stanica surového kalu &. e. 1700 (1296/24)
- Usadzovacia nadrz ¢. 2 (1296/25)
- Zahustovacia nadrz (1296/26)
- Zahustovacia nadrz €. 2 (1296/27)
- Spaloviia €. e. 1701 (1296/28)
- Diel. gar. €. e. 1703 (1296/30)
- Kotolia ¢. e. 1704 (1296/31)
- Prevadzkova budova (1296/32)
- Biofilter (SETUP I) (1296/39)

- Biofilter (SETUP II) suéast’ SO Vstup, éerpacia stanica (1296/22)

Pred&istiace zariadenia:

- Doskové vymenniky (2649)
- Prevadzkova budova COV pre PS 18 (2650)
- Cistiaca stanica celulézovych vod (2660)
- Klariflokulator + sedimenta&na nadrz —- MCOV PS 18 (2657)
- Cistiaca stanica celulézovych vdd (2656)
- Zahust'ovacia nadrz (2661)
- Odvodnenie kalu (7961)
- Cerpacia stanica odpadovych vdd (7733)
- Usadzovanie papierenskych vod (7778)
- Usadzovacie nadrZe odpadovych vod (7779)
- Skladka kory (1/5 z nej skladka kalov) (7953)

Kanalizaény zbera¢ od Mondi SCP, a.s. do sCov —

Clenenie stavby na prevadzkové subory :

PS 01 Spolo¢na ¢&istiareti odpadovych vod RuZomberok — Hrboltova (SCOV)

PS 02 Mechanicka ¢istiarett odpadovych vod DORR z vyroby celuldzy (MCOV DORR)

PS 03 Mechanicka ¢istiarefi odpadovych vdd z papierenského stroja €. 18 (PMCOV PS18)

PS 04 Mechanicka Gistiareti odpadovych vod z papierenskych strojov &. 1, 16, 17, a Cistiareil od-
padovych vdd z povrchového odtoku (PMCOV PS1,16,17 a DMCOV)

Prevadzka je rozélenend na viacero prevadzkovych stiborov, ktoré s miestne oddelene.

Suvisiace &innosti pri isteni odpadovych vdd

1. Vyroba tlakového vzduchu v sCov

2. Zabezpetenie SCOV a Mondi SCP, a.s. 0Zitkovou vodou
3. Zabezpelenie prevadzky elektrickou energiou

4. Nakladanie s odpadmi

Vstupné suroviny:
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VODAREN:

- povolené koagulanty, flokulanty, biocidy,

- Ca(OH); -vapenné mlieko (suspenzia Ca(OH);vo vode),
- H,S04 - kyselina sirova 92 -94 % na vpravu pH,

CHUV:

- povoleny koagulant,

- Ca(OH), vépenné mlieko (5% suspenzia Ca(OH); vo vode),

- HCl (31-33%)kyselina chlorovodikové — regenerécia ionexovej hmoty,

- NaOH (45-49%) hydroxid sodny — regenerécia ionexovej hmoty,

- NH4OH (24-25%) hydroxid aménny (Epavkova voda) - na alkaliziciu napéjacej vody.

sCov .
- znecistend odpadova voda na vstupe do SCOV,
- odpadové vody od inych producentov — mesto RuZzomberok.

Pomocna létka:

- flokulant - uskladiiuje sa v big-bagoch (750 kg) alebo v 25 kg vreciach uloZenych na paletich
v suchom prostredi,

- vapno vzdu$né dolomitické nehasené (CaO a MgO),

- vapenny hydrat Ca(OH), — ako neutralizatné €inidlo pri rozliati kyselin - skladovanie v 25 kg
PVC obaloch na zachytnych vaniach v miestach skladovania a pouZivania kyselin,

- Nitrosorb — prirodny zeolit

- kyselina octovd - CH3COOH, vo vratnych polyetylénovych nadobéch o objeme 50 1,

- kyselina fosfore¢na -H3POy , skladovanie v priruénom sklade kyseliny, v plastovych kontajne-
roch V=1m’

- modovina, skladovanie v 25 kg PV obaloch na paletach, v sklade surovin na beténovej po-
dlahe,

- povoleny odpetiovag — skladované v plastovych kontajneroch o objeme 1 m® alebo v plasto-
vych nadobach o objeme 2001 .

MCOV DORR

- odpadova voda z vyroby celul6zy.

Pomocna latka:

- vapenné mlieko (suspenzia Ca(OH); vo vode) -neskladuje sa,

- povoleny organicky flokulant (skladuje sa v PE vreciach o hmotnosti 25 kg v suchom sklade,
uloZeny na paletach),

- H2SO4 92-94% — neutralizacia pH — dodévana potrubim z vyrobne chlordioxidu.

PMCOV PS18

- papierenska odpadova voda z PS 18.

Pomocna latka:

- povolen¢ koagulanty,
(skladovanie v papierovych vreciach po 40 — 50 kg, skladuju sa na paletich v suchom sklade),

- povoleny organicky flokulant - skladuje sa v 1000 1 PE kontajneroch na zichytnej vani, ale-
bo vo vreciach o hmotnosti 25 kg v suchom sklade, uloZeny na paletach).

PMCOV PS1,16,17

-PMCOV PS1,16,17.

Pomocna latka:

- povolen¢ koagulanty - skladuji sa v zdsobniku z polyesterového sklolaminatu, objem 28 m?),
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- povoleny organicky flokulant - skladuje sa v PE vreciach o hmotnosti 25 kg v suchom sklade,
uloZeny na paletach), )
- NaOH a H,SO; — neutraliz4cia pH - plastové kontajnery 1m?, COv.

DMCOV
- voda z povrchového odtoku.

VODAREN:

- voda z Vahu na vstupe do vodarne .

Pomocna latka:

- povoleny koagulant - skladuje sa v suchom stave v 25 -50 kg vreciach na palete 1 m’,

- povoleny organicky flokulant - skladuje sa v PE vreciach o hmotnosti 25 kg v suchom
sklade, uloZzeny na paletach),

- vapenné mlieko (suspenzia Ca(OH); vo vode) -neskladuje sa,

- H,SO; 92-94% — neutralizicia pH — doddvana potrubim z vyrobne chlordioxidu,

- povolené biocidy, skladované v 1000 1 kontajneroch na zachytnych vaniach.

CHUV:

- voda na vstupe do CHUV.

Pomocnaé latka:

- povoleny koagulant - skladuje sa v sklolaminatovej nadrZi o objeme 60 m’,

- Ca(OH), vépenné mlieko (5% suspenzia Ca(OH), vo vode) - dopravuje sa potrubim
s kaustifikacie a skladuje sa v dvoch ocel'ovych nadrziach o objeme 2x10 m’,

- HCI (31-33%) kyselina chlorovodikova — regenerécia ionexovej hmoty - sklolaminatovéa nadrz
25,50, 60 m’,

-NaOH (45-49%) hydroxid sodny — regenerécia ionexovej hmoty - sklolaminatova nadrz 60 m’,

- NH4OH (24-25%) hydroxid aménny (&pavkova voda) - na alkalizaciu napdjacej vody polypro-
pylénova nadrz 250 litrov.

Zésobovanie vodou:

Aredl prevadzkovatela je zasobovany vodou pre pitné a socialne tcely z verejného vodovodu.
Odpadové vody vznikajiice v areali prevadzkovatel'a su istené v SCOV.

Mnozstvo odoberanej vody z verejného vodovodu : voda na pitné a socidlne ucely — cca 4
157 m’/rok.

Dodavka pitnej vody pre cely areal Mondi SCP, a.s. Ruzomberok je z verejného vodovodu.
Zasobovanie priemyselnou vodou:

Zdrojom priemyselnej vody pre zdsobovanie celého aredlu Mondi SCP, a.s. RuZomberok je vo-
dareti Mondi SCP, a.s. Ruzomberok, ktord zachytdva vodu z upraveného koryta Vahu na vy-
chodnom okraji areélu, nad pritokom Stiavnidanky.

Popis apravy vody

Pre potreby technolégie sa odobrata povrchové voda z rieky Vih Eerpa do ¢iriaceho reaktora
kde sa dekarbonizuje vapennym mliekom, &iri siranom hlinitym (alebo siranom Zelezitym)
s organickym flokulantom a filtruje na pieskovych filtroch.

Podrobnejsie:

Surova voda z Vahu pritek4 troma potrubiami do podzemnej pritokovej komory, ktori moz-
no uzavriet. V zbernej komore st nainstalované vertikalne sit4 na zachytenie pléavajucich nedis-
tot. Pohyb sit je vertikalny a sita su &istené praidom vody privadzanej do ostrekovacich trysiek z
Cerpadla.
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Mechanicky pred¢istend voda sa ststred'uje v podzemnej Zelezobeténovej nadrzi, opatrenej
indikatorom hladlny, odkial’ je Cerpand do upravne vody $tyrmi vertikdlnymi &erpadlami. Vykon

kazdého je 2.000 m /hod Vytlaky Cerpadiel st zatstené do vytlaéného potrubia. Potrubie je izo-

lované a pokracuje uloZené v zemi so zhybkou popod vodny tok do &iriéa objemu 10.550 m'.
Cerpama stanica je vzdialena od upravne cca 800 m a ovlada sa dialkovo z velina Gipravne vody.

Ciri¢ je kruhova, Zelezobeténova nadrz s vyspadovanym dnom do kuZela, nad dnom je me-
chanicky stiera¢ kalu pohéfiany elektromotorom. Po pridani chemikalii potrebnych na &iasto&né
zmikcenie, Cirenie a odstranenie zékalu vznika kal, ktory sa usadzuje na dne &iri¢a. Tento je kon-
tinualne stierany do stredu, odkial’ sa periodicky odfahuje do kalovej nadrZe objemu 30 m’.

Pred vstupom do ¢iri€a je odbocka v potrubi surovej vody, ktora vedie na doskové vymenni-
ky, kde sa ohreje na cca 30 °C a vracia sa do potrubia pred vstupom do ¢&iri€a, &im sa dosiahne
ohriatie surovej vody v zimnom obdobi na teplotu 6 - 20°C.

Na dosiahnutie poZadovanych parametrov vody sa davkuju do &iriéa nasledovné chemikalie:

- roztok polyméru v potrubim z nadrZe na pripravu roztoku polyméru, &erpadlami,

- roztok vapenného mlieka potrubim priamo z kaustifikacie.
(prevadzkova zasoba sa udrZiava v zasobniku, z ktorého sa v pripade poruchy v kaustifikacii
davkuje do é&iri¢a cerpadlom),

- roztok siranu hlinitého (alebo siranu Zelezitého zo zasobnika ¢erpadlami,

- koncentrovana kyselina sirova na tpravu pH vody po &ireni a dekarbonizacii zo skladu vo vy-
robni chlérdioxidu potrubim.

Vycuena a dekarbonizovana voda z ¢irica prepada potrubim do zésobnej nadrZe objemu
6.190,0 m’. Pouzitelny objem pre zavod je 3.500,0 m?, zvySok je poZiarna voda a priestor na od-
sedimentovany kal.

Vycirena voda je zo zasobnej nddrZe ferpand &erpadlami (jedno je vzdy rezerva) do tlako-
vych pieskovych filtrov potrubim pri tlaku 500-600 kPa.

Voda sa filtruje v tlakovych pieskovych filtroch.

Postupné pranie filtrov sa prevadza zo zasobnika pracej vody objemu 265 m>.
Filtrovana voda sa dopravuje do zavodu pri tlaku 400 -500 kPa. MnozZstvo je merané indukénym
prietokomerom.

Kal z &iri€a ma alkalicky charakter a Eerpa sa ¢erpadlami do sedimentaénej nadrZe odpado-
vych véd MCOV DORR, na ich &iasto&nu neutralizaciu.

Z4sobna nadr sluzi aj ako zasobnik poZiarnej vody v mnoZstve 1.890 m>. Voda je cerpana
do pozZiarneho rozvodu ¢erpadlami.

Zésoba 800m’ v zasobnej nadrzi je kalova zéna, ktord sa pravidelne 1x za rok vypusti do
dazd’ovej kanalizécie (pri celozdvodnej odstavke— zvy€ajne 1 x za rok). Dazd'ova kanalizacia je
zaustend do dazd’ovej MCOV a nasledne do SCOV Hrboltova.

Popis CHUV

Pre potreby energetickych zariadeni sa v prevadzke CHUV pripravuje demineralizovan vo-
da. Povrchova voda je v ¢€iri¢i dekarbonizovand véapennym mliekom a €irend chloridom Zelezi-
tym. Po naslednej filtracii na pieskovych filtroch je upravovana na demineralizaénych linkéch.
Vysledna demineralizovana voda je nasledne spolu s upravenym vratenym kondenzitom dodéva-
na spotrebitel'om na vyrobu pary.

Odkanalizovanie :
Prevadzku Cistiarni odpadovych vdd zabezpecuje pre cely aredl Mondi SCP, a.s. BURL a E.
Na kanaliza¢nom zbera¢i nie su odl'ahéovacie komory do recipientu.

Odpadové vody z vyroby papiera
Odpadové vody z vyroby papiera vyrabaného v BU PS 16,17,18 produkuji papierenské stro-
jec€. 16,17 a 18.
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Odpadové vody vznikajice na PS 18 je mozné odvadzat’ dvomi priudmi .

Podstatna &ast’ odpadovych vod je zhromaZd'ovand v zachytne] nadrzi, odkial’ si precerpa-
vané papierenskou kanaliziciou papierenskou na MCHCOV PS 18, kde dochadza
k predgisteniu vod. Tu je zaroveii zabezpeteny odber vzoriek za ugelom stanovovania predpisa-
nych parametrov a meranie prietoku odpadovych vod .

V pripadoch zvysenej produkcie odpadovych vod ( odstavky PS, ¢istenie PS, vyptStanie na-
drzi a pod.) je moZné &ast, alebo cely objem odpadovych vdd odvadzat’ do chemickej kanaliza-
cie, ktora je zatistena do mechanickej Cistiarne celulézovych odpadovych vdd. Odber vzorky od-
padovej vody sa vykonéva prostrednictvom vzorkovacieho zariadenia umiestneného v blizkosti
merného objektu.

Obidva pridy odpadovych v6d z PS 18 st po mechanickom pred&isteni pripojené na verejni
kanalizaciu a nasledne &istené v mechanicko-biologickej COV Hrboltova.

Odpadové vody vznikajice na PS 1, PS 16, PS 17.

Kanalizaény zbera¢ papierenskych odpadovych véd zadina pri PS 16, pokracuje juZnym sme-
rom, kde sa do neho pripajaju odpadové vody z PS 17. Za PS 17 sa kanalizacny zberac lomi a
pokraduje zidpadnym smerom, kde po 50 m opust’a areal BU PS 16/17. Kanalizagny zbera¢ je d'a-
lej vedeny popred areal PS 1 a pokratuje severnym smerom k &erpacej stanici papierenskej Casti
MCOV.

Kanalizany zberag, ktory odvadza odpadové vody z PS 1 zagina na severnej strane budovy
PS 1 a pokraduje zdpadnym smerom popri toku Vah. Pred sedimentacnou nadrzou dazd’ovych
vod sa lomi, pokraduje juZnym smerom ku &erpacej stanici papierenskej gasti MCOV. Pred &er-
pacou stanicou papierenskej Casti MCOV sa kanalizaéné zberaGe papierenskych odpadovych vod
z PS 16/17 a PS 1 spajaju, a odpadové vody vstupuju do pre€erpavacej stanice papierenskej Casti
MCOV. Odpadové vody po mechanickom vycisteni su odvadzané kanalizaciou, na ktorej je
umiestneny merny objekt do verejnej kanalizicie a nasledne Cistené v mechanicko-biologicke;j
COV Hrboltova.

Do kanalizadného zberada papierenskych odpadovych vod z PS 16/ 17 st zaustené Ciastoéne
splagkové a dazd’ové vody a zaroveii aj splaskové a dazd'ové vody v BU Upraviia. Do kanaliza¢-
ného zberada papierenskych odpadovych vod z PS 1 je zalistena Cast’ splaskovych a dazdovych
vod .

Do chemickej kanalizacie celulézovych vod pri PS 17 je zaustena chemicka kanalizacia (by-
valy energeticky kanal), do ktorej su zvedené:
- splaskové vody zo Supravil,
- splagkové vody z mechanickych dielni BU SU,
- odpadové vody z dielne udrzby vozikov,
- odpadové vody zo stacacej plochy latexu,
- splagkové vody z PS 17 spolu s odpadovymi vodami spod natieracieho zariadenia GRIC PS 17,
- &ast’ dazd’ovych vod z PS 17,
- odpadové vody z pripravne chemikalii sii merané meracom prietoku umiestnenym v samo-
statnom Parschalovom ZPabe.

Technologické, splaskové a dazdové vody z prevadzky PS 1 Mondi Packaging RuZzombe-
rok, a.s. st odvadzané samostatnou stokou. Této stoka je zaiistena do kanaliza¢ného zberaca pa-
pierenskych vod, ktoré su Gistené na papierenskej Casti MCOV.

Cast alebo aj cely objem odpadovych vdd mdze byt v pripade potreby z PS 18 vedeny kana-
lizaciou, ktoré je zatistena do kanalizaéného zberaca alkalickych odpadovych v6d z vyroby celu-
16zy, ktorym odpadové vody pritekaju do prederpavacej stanice alkalickych vod.

Dazd’ové vody od PS 18 a BU Upraviia su odvadzané samostatnymi stokami, ktoré su zais-
tené do kanalizaéného zberata dazd’ovych véd. Tieto vody st &istené na dazd’ovej MCOV. Do
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dazd’'ovej kanalizacie je zatsteny aj prepad chladiacich véd. Dazd’'ové vody su vypudtané po
pred¢isteni do verejnej kanalizacie a ¢istené v SCOV Hrboltova.

Splaskové vody od PS 18 aBU Upraviia sii napojené na kanaliza¢ny zbera¢ splaskovych
vod, ktorym st odvadzané splaskové vody z BU Vlaknit4 linka a BU Regeneracia. Splaskové vo-
dy su pre€erpavacou stanicou splaskovych vdd prederpadvané do chemickej kanalizacie vy¢iste-
nych odpadovych vdd z vyroby celuldzy, ktoré su vyptistané do verejnej kanalizacie.

Celulézové odpadové vody

Odpadové vody z vyroby celulézy v BU VL a BU RL a BU RLaE, zraZaného uhli¢itanu va-
penatého v SMS (SPECIALITY MINERALS - externy subjekt sidliaci v aredli MONDI), su
zhromazd'ované v Cerpacej stanici alkalickych vod a Eerpacej stanici kyslych odpadovych véd, z
ktorych st pre¢erpavané do mechanickej &istiarne celulé6zovych odpadovych vod. Vy¢gistena vo-
da z MCOV je vedend cez doskové vymenniky, kde sa ochladi na pozadovanu teplotu, a d’alej je
dopravovana kanalizaénym zberacom aZ k priestoru Drevoskladu.

Kanalizacia pokracuje juznym smerom az ku PS 17, kde sa lomi a pokraduje zdpadnym sme-
rom, kde po 50 m opusta aredl Mondi SCP a.s. Kanaliza¢ny zbera¢ je d’alej vedeny popred areal
BU 16,17 a pokracuje severnym smerom ku rieke Véh. Pri rieke Véah sa priemyselny kanalizaény
zbera¢ lomi, a pokraCuje zadpadnym smerom, cez merny objekt odpadovych vdd ,popri rieke Véh
az na SCOV.

Do chemickej kanalizacie (kanalizécia je chemicky odolna - vybudovand z laminatu, sd ok-
rem celulézovych vod zaustené aj splaskové odpadové vody z areali Mondi SCP a.s. Ruzombe-
rok, zrazkové vody a vyc€istené papierenské vody z MCOV.

Dazd’ové vody

DaZdwpvé vody z arcalu BU RLaE, BU VL, BU PS 18, BU E'Iprav:‘ia, BU 16/17/18, BU CU
a BU Palety (su odvadzané kanalizaénym potrubim zapadnym smerom v smere toku rieky Vah.
Tento prechadza az do dazd’ovej €asti mechanickej istiarne odpadovych vdd. Dazd’ové vody po
predisteni na daZd’ovej &asti MCOV st vypustané do verejnej kanalizicie a nasledne &istené
v mechanicko-biologickej SCOV Hrboltova.

Do dazd’ovej kanalizacie su okrem dazd’ovych vdd zaulstené aj tzv. nezavadné vody t.j. chla-
diace vody z PS 18, vody z pripravy DEMI vody v BU EN&OC, drenaZne vody, vody cudzie a
poistny prepad preCerpavace;j stanice alkalickych vod z vyroby celuldzy.

Dazd’'ova ¢ast MCOV ma urobeny obtok, ktory umoziiuje v pripade tiniku alkalickych vod
poistnym prepadom z preerpavacej stanice do dazd’ovej kanalizécie tieto odpadové vody vypus-
tit’ do celul6zovej (chemickej) kanalizacie, ktora je zaustena do verejnej kanalizécie.

Splaskové vody

Splaskové vody zo BU REG, BU VL, skladu CC ndkup, BU PS 18, BU Upravr'la, BU Palety,
OBALY Solo s.r.o. a z SMS s.r.o0., si odvadzané splaskovou kanalizaciou do precerpavacej sta-
nice splaSkovych vod umiestnenej v priestore juzne od Drevoskladu. Z precerpdvacej stanice
splaskovych vod su tieto precerpavané do chemickej kanalizacie, ktorou si odvadzané vycistené
odpadové vody z vyroby celulézy.
Poznamka: Spdsob odkanalizovania vod je podrobne uvedeny v ,,Prevadzkovom poriadku pre
arealovu kanalizaciu v Mondi SCP*.

Energetické vstupy:

Zabezpecenie prevadzky SCOV Hrboltovi elektrickou energiou je umoZnené dvoma nezavis-
lymi pripojkami 22 kV zrozvodni Liskova a Kral'ovany. V zékladnom zapojeni je zahrnuté len
jedno privodné vedenie z rozvodne Liskova, druhé je ako zalohové a je vypnuté vypinaom.
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V internej trafostanici (TR 22/0,4 kV) sa elektricky prad transformuje na napétie 0,4 kV
a takyto sa cez rozvodiiu privadza k jednotlivym spotrebi¢om. Za normaélnych okolnosti sa elek-
tricky prid privadza z rozvodne Liskova. Pri jeho vypadku sa privod automaticky prepne na Kra-
P'ovany.
Okrem toho je zabezpe&enie prevadzky elektrickou energiou v pripade vypadku exter-
nych zdrojov aj vlastnym dieselagregatom sghopnjm zasobovat’ elektrickou energiou nie-
ktoré zariadenia SCOV Hrboltova (Vstupna CS a CS vratného kalu).

Vystupy :
S COV- odpadova voda po mechanicko—biologickom Cisteni,
" recipient — Vah.

Emisie do jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia.

Zdroije znecistovania ovzdusia:

SCOV je stredny zdroj znegistovania ovzdusia.

5. Nakladanie s odpadmi

5.3.2 Cistiarne odpadovych vod s projektovanou kapacitou €istenia podl'a ekvivalentnych obyva-
tePov. (Cistiarne komunalnych odpadovych vod s kapacitou 2000 ekvivalentnych obyvate-
Pov a viac a centralne &istiarne priemyselnych podnikov s kapacitou ekvivalentnych obyva-
tel'ov 5000 a viac).

Emisie ZL do ovzdugia st uvoltiované cez zariadenia na dodatoéné zniZovanie emisii znecis-
tujtcich latok (sirovodik, metylmerkaptan, dimetylsulfid, dimetyldisulfid, amoniak) z SCoV -
biofiltre.

Miestom vypu§tania emisii do ovzdusia su zariadenia na dodatocné obmedzovanie emisii
znedistujicich latok (amoniak, sulfan, metylmerkaptan, dimetylsulfid, dimetyldisulfid) z sCov
- Dbiofiltre. Biofiltre zabezpecuju eliminaciu zapachov z nasledovnych objektov
a technologickych zariadeni: privodného Zl'abu na SCOV, lapaca $trku, vstupnej Serpacej stanice,
spojovacieho ZI'abu medzi vstupnou erpacou stanicou a hrablicami, budovy hrablic, lapaca pie-
sku, spojovacieho ZFabu medzi lapatom piesku a usadzovacimi nadrzami vratane rozdelovacej
komory, usadzovacich nadrzi, z linky kalového hospodarstva, z kalovych nadrZi neodvodneného
kalu, z kalovych sil odvodneného kalu, budovy naskladiiovania kalu na prepravné automobi-

ly).

Emisie do ovzduSia:

Objekty v SCOV ovplyviiuji kvalitu ovzdusia v oblasti, kvéli inikom zapachajicich la-
tok. Preto bolo zrealizované prekrytie niektorych Casti v SCOV s odvodom plynov do &istiacich
zariadeni biofiltrov (SETUP I a SETUP II). Prekrytie sliZi na zabranenie rozptylu znedistené-
ho vzduchu do vorného priestoru. Na prekrytie sa pouZili laminatové dosky uloZené na jestvuju-
cich beténovych konstrukciach. Na uritych miestach prekrytia kanalov, nadrzi
a technologickych zariadeni si napojené laminatové potrubia, ktorymi sa odsava priestor pod
prekrytim. Znegisteny vzduch je odsévany do biofiltrov.

Biofiltre pracujui na principe sorpcie znedistujucich ltok na nosi¢ biomasy a ich nasledne;j
biodegradacii v aktivnej zone biofiltra. Cinnost’ biofiltrov je podporovanad pridavanim Zivin
a biokatalyzatora.

SCOV:
- Biofilter SETUP I - juzny a severny vyduch, emisie sa zachytavaji biologickym procesom :
H,S, metylmerkaptan, dimetylsulfid, dimetyldisulfid, NH; (vyduch vyska 11,96 m).
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- Biofilter SETUP II — pri budove vstupnej ¢erpacej stanice, emisie sa zachytivaji biologic-
kym procesom : H,S, metylmerkaptan, dimetylsulfid, dimetyldisulfid, NH3 (vyduch vy$ka
10,9 m).

Biofilter SETUP I — juzny a severny vyduch :

Na biofilter je odvidzana vzduSnina zo spojovacieho ZPabu medzi vstupnou éerpacou stani-
cou a hrablicami, z budovy hrablic, z lapaca Strku, zo spojovacieho Zlabu medzi lapaéom
piesku a usadzovacimi nidrzami vratane rozdel’ovacej komory, z usadzovacej nidrze, z CS
vratného kalu, z objektu naskladnenia kalu kalového hospodarstva, z kalovych nidrzi ne-
odvodneného kalu, z kalovych sil odvodneného kalu.

Biofilter SETUP II — pri budove vstupnej ¢erpacej stanice:

Na tento filter je odvidzana vzdu$nina z linky kalového hospodarstva (zahustenie kalu, od-
vodnenie kalu, dopravniky kalu, odvod filtratu a fugitu, z objektov naskladnenia kalu ka-
lového hospodirstva), z privodného #Pabu na SCOV, z lapaéa $trku, zo vstupnej ¢erpacej
stanice.

Projektované parametre SCOV
Pocet pripojenych EO: 623 774,

Q min. 925 1.s™ 80 000 m>.derti”",
Q priem. 1421 1s™ 122 774 m® deii”™,
Q max. 2201 Ls™ 190 166 m>.deii”’,
Q dazd 3214 1s™ 277 726 m>.deti”!,
BSKs pritok 300 mg.I™!, odtok 30,29 mg.I™,
UcCinnost’ ¢istenia 89,9 %

NL pritok 60 mg.1™", odtok 37 mgl™,

Ijéinnoggéistenia 38.3%

Emisie hluku a vibrécii do zloZiek Zivotného prostredia:

Boli vykonané merania hluku na hraniciach aredlu povol'ovanej prevadzky. Hodnoty ekviva-
lentnych hladin hluku La,q v dB v dotknutom uzemi spdsobené prevadzkou sa pohybuju
v rozmedzi od 44,2 dB — 54 dB. Vzhl'adom na uvedené hodnoty a na vzdialenost’ od najbliZsej
zastavane] oblasti prevadzka nezataZzuje hlukom Ziadnu obytnii zénu ani zloZky Zivotného pro-
stredia. Povol'ovana prevadzka nie je zdrojom vibracii a ionizujiceho Ziarenia.

Odpady:

Vzhl'adom k charakteru prevadzky sa nepredpoklada zasadna zmena vstupnej suroviny (zne-
¢istend odpadova voda), resp. pomocnych materidlov, z ¢oho vyplyva aj vznik odpadov:

- vSetky odpady, vznikajice v prevadzke sa triedia podl'a druhov a kategérii a vytriedeny odpad
sa zhromazd'uje na vyhradenych miestach na nevyhnutne potrebnu dobu a odovzdava oprévne-
nym osobam a organizaciam,

- odpad, ktory vznikd, sa separuje, aby mohol byt ¢o najlepSie zhodnoteny materidlovo, popr.
energeticky a ak to nie je mozné, zneS§kodneny tak, Ze sa zniZi alebo zamedzi ich vplyv na Zi-
votné prostredie,

- vietky nebezpeéné odpady maji identifikaéné listy a sii zhromazd'ované v pevnych nepriepust-
nych obaloch, popr. kontajneroch a vyhradené miesta ich zhromazd’ovania su riadne oznacené.
Tieto miesta maji spevnenu plochu, aby sa zabrénilo kontaminécii pddy a podzemnych a po-
vrchovych vod,

- vzniknuté nebezpeéné odpady s po vzniku odviZané do centralneho skladu nebezpecnych
odpadov Mondi SCP,

- odpady st odovzdavané len osobe alebo organizécii opravnenej nakladat’ snimi , ktord
zabezpetuje ich d’alSie zhodnotenie alebo zne$kodnenie v silade s platnou legislativou,
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- 5o vietkymi odpadmi sa nakladé v siilade so schvalenym Programom odpadového hospodarstva
(POH), organiza&nou smernicou OS-45-E — Odpadove hospodarstvo, prevadzkovym poriad-
kom PP 03 - Nakladanie s nebezpe&nym odpadom a vybranymi druhmi odpadov a havarijnym
planom OI 01 E — Havarijny plan — odpadove hospodarstvo,

- vedie sa evidencia o odpadoch v stlade s platnymi pravnymi predpismi a prevadzkovym po-
riadkom PP 01 — Evidencia v odpadovom hospodarstve.

Recyklaciou &istiarenskych kalov dochadza k zvy3eniu materidlového zhodnocovania odpa-
dov.

Zabezpetenim zhodnocovania, resp. zneSkodfiovania odpadov osobami alebo organizaciami
opravnenymi nakladat’ s nimi, dochadza k spravnej manipuldcii s tymito odpadmi a tym sa pred-
chadza nezelanym vplyvom na Zivotné prostredie.

Zavedenim systémov QMS a EMS dochadza k roziireniu a skvalitneniu separovaného zberu
odpadov a tym aj k ich lepiemu materidlovému zhodnocovaniu.

Zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami :
SCOV Hrboltovi:
Priru¢ny sklad ropnych latok :

Nachadza sa v juZnej Casti SCOV pri budove hrablic. Jedna sa o murovanii budovu opatrent
plechovymi dverami s odvetravacimi otvormi. Rozmer skladu ropnych latok je 10 x 6,9 m.

Podlaha je nepriepustna a vyspadovana tak, aby v pripade tiniku skladovanych latok boli tieto
zachytené v zbernej vani o rozmeroch 3,0 x 0,5 x 1,5 m, ktora sa nachadza v zadnej Casti skladu.
Sklad mé spevneni1 beténovi podlahu vyspadovani do zbernej vane..

Zabezpetuje skladovanie horlavych kvapalin a olejov ( plastické mazivo, oleje na mazanie
strojného a technologického zariadenia, olej do hydraulickych zariadeni ) v prepravnych obaloch
pre potrebu prevadzky sCoV.

Okrem vysiie uvedenych nebezpe¢nych latok su v sklade zhromazd'ovane odpady (napr. ab-
sorbenty zne&istené §kodlivinami — 15 02 02).

Kapacita priruéného skladu je max. 7 m’.

Sklad kyseliny octovej - CH;COOH

Kyselina je skladovana v 50 I plastovych uzavretych obaloch — bandasky.

- kyselina octova - 50 1, 20 bandasiek.

Sklad sa nachadza v budove éerpacej stanice vratného kalu (byvala ¢pavkoviia).

Sklad kyseliny fosforeénej - H3PO4

Kyselina je skladovana v 1000 1 plastovych uzavretych obaloch - IBC kontajnery.
- kyselina fosforeéna - 1000 1, 6 kontajnerov.

Sklad sa nachadza v juZnej Gasti garaZi — oddelené od garaZi pletivovou stenou.

Sklad praskovych chemikalif — mo€ovina, praSkové vapno

Mocovina skladovana v zatavenych plastovych obaloch (4 25 kg).

Skiadované mnoZstvo 40 paliet x 30 vreciek = 1200 vriec x 25 kg = 30 000 kg.
Pragkové vapno skladované v zatavenych plastovych obaloch (4 25 kg).
Skladované mnoZstvo 15 paliet x 30 vreciek = 450 vriec x 25 kg = 11 250 kg.

Sklad flokulantov

Sklad sa nachadza v juZnej ¢asti garazi. Ma beténovii podlahu vyspadovani do zachytnej nadr-
e ktora m4 spojenie s vnutornou kanalizaciou.

Sklad m4 rozmery 10x15 m.

Skladuju sa tu nasledovné maximalne mnoZstva latok:

- flokulanty - max. 16 t,

- odperiova¢ - max. 150 t.
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Zésobnik (silo) na nehasené vapno :

- zabezpecuje skladovanie nehaseného vépna,

- stojaty valcovity ocel'ovy zasobnik s kénickym dnom s vypustacim otvorom vybaveny zaria-
denim na prevzdu$iovanie sypkého materidlu stlaenym vzduchom, aby sa zabrénilo tvorbe
klenieb a upchavaniu vypustacieho hrdla zasobnika,

- projektova skladovacia kapacita — 63 t.

Zasobnik (silo) na zeolit :

- zabezpecuje skladovanie zeolitu,

- stojaty valcovity ocel’ovy zasobnik s kénickym dnom s vypust’acim otvorom vybaveny za-
riadenim na prevzduSiovanie sypkého materidlu stlaéenym vzduchom, aby sa zabranilo
tvorbe klenieb a upchdvaniu vypust’acieho hrdla zasobnika,

- projektova skladovacia kapacita — 63 t.

Zasobnik (silo) na hygienizovany kal - 2 ks:
. . . 3
- projektova kapacita 2 x 220 m”,
- ocel'ové obojstranne smaltované valcovité nadrze,
- nadrZe st odvetrané do systému eliminécie zapachu,
- st vybavené vyprazdiniovacim zariadenim (zhriiovaci ram, zavitovy dopravnik, vyprazdiiovaci
otvor).

Zasobniky sa nachadzaju v budove kalového hospodarstva.

CHUV
Kyselina chlorovodikova - je skladovana v troch ocel'ovych pogumovanych nadrziach o objeme :
1x60m’1x 50m® 1x 25m’ -spolu 135 m’.

NédrZe st havarijne zabezpetené. 60m> nadr? je umiestnend v havarijnej vani na stadace;
rampe a je natretd hmotou odolnou proti chemikalidam. Nadrze 25m® a50m® s umiestnené
v zachytnej vani z materialu odolného kyselindm a v pripade tniku kyseliny je tito vedena kana-
lom do neutralizagnej stanice, kde sa zneutralizuje a vy&erpa. Cerpanie je manuélne.

- koncentracia kyseliny — 31 -33 %,
- max. skladovacia kapacita 135 m’.
Cpavkové voda ( amoniakalna voda technickd, roztok amoniaku ).

Skladovana je v plastovych obaloch o objeme 50 1, ktoré st uskladnené v budove CHUV.
Podlaha je spevnend a miestnost’ je vyspadovana do kanéla vediceho do neutraliza¢nej stanice.

V budove kotolne na 2 podlazi si umiestnené 50 1 sudky. V pripade vyte€enia ¢pavkovej vo-
dy z kontajnera sa tato zhromazdi vo vychladzovacej jame.

- koncentracia ¢pavkovej vody : 24 — 25 %

- max. skladovacia kapacita 1000 L.

Hydroxid sodny :

- je skladovany v zdsobnej nadrzi o objeme 60 m’,

- nadrZ je umiestnena pri sta¢acej rampe, je havarijne zabezpecena,
- koncentracia : 45 %,

- max. skladovacia kapacita : 60 m’.

Chlorid zelezity :

- je skladovany v zasobnej nadri 60 m?,

- nadzemnd nadrZ je umiestnend v havarijnej jame pri stiCacej rampe,
- koncentracia 36 — 42 %,

- max. skladovacia kapacita : 60 m’.

Nechlérované mineralne motorové, mazacie a teplonosnég oleje :

- su skladované v sklade olejov v 200 1 kovovych obaloch.
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Sklad olejov je havarijne zabezpeteny . Havarijna ochranny vafia so zbernou jamou natreta

ochrannym naterom.

- maximélna skladovacia kapacita 5000 1 (- nechlérované oleje mazacie 3600 1, - oleje teplo-
nosné 800 1, -stary olej : 600 1),

- v sklade st aj zhromazd'ované absorbenty, handry (katalogové ¢.150202) - 2 sudy,

- havarijné prostriedky - &isty vapex : 1 sud, prazdne sudy - 6 ks (pre pripad havarie ).

Vépenné mlieko :

Vodny roztok hydroxidu vépenatého je dodavany zo strediska BU Regeneracia potrubim ulo-
Zenym na potrubnom moste. Na stredisku sa napista do dvoch nadrzi o objeme 10 m’, kde sa na-
riedi na 3 % roztok. Nadrze st umiestnené na vyspadovanej spevnenej ploche a odtok je vedeny
do neutralizaéne;j stanice.

Max. skladovacia kapacita 2 x 10 m.

Nebezpeéné odpady:

15 02 02 - absorbenty, filtradné materialy vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych, han-
dry na &istenie.

Su skladované v kovovych obaloch o objeme 2001 v sklade olejov.

Maximalna skladovacia kapacita : 4 sudy.

Predéistiace COV
Kyselina sirova — je dodévana potrubim z BU vlaknita linka a ddvkovana priamo do spotreby.
Koncentracia : 96 — 98 % roztok.

Vapenné mlieko — vodny roztok hydroxidu vapenatého, je doddvané zo strediska BU Regeneracia
potrubnym mostom. Véapenné mlieko je ddvkované priamo do ¢irica.

Na stredisku sa nachadza zasobna nadrz o objeme 20 m’ , ktora sa vyuziva len v pripade prob-
lematickej dodavky potrubnou trasou.

Siran Zelezity — vodny roztok o koncentrécii 41 %, je pouZivany na tipravu odpadovych vod.
Skladovany je v nadrZi o objeme 28 m? so zachytnou jamou, umiestnenej na COV papierenskych
vdd za PS 1. Je dopravovany automobilovou cisternou.

Maximalna skladovacia kapacita : 28 m’.

Maximalny predpokladany unik : 28 m’.

Siran hlinity - je uskladneny vo vreciach po 50 kg v budove vodarne.
Maximalna skladovacia kapacita : 30 t.
Maximalny predpokladany tnik : 50 kg.

Kyselina dusi¢né — je umiestnena v kontajneri o obsahu 10001za 1 PS.
Maximalna skladovacia kapacita : 1000 1.
Maximalny predpokladany unik : 1000 1.

Biocid - je uskladneny kontajneroch o objeme 6 x 1000 1 v budove vodarne na zachytnych
vaniach.

Ro¢na spotreba : 31 t.

Maximalna skladovacia kapacita : 6 x 1000 1.

Maximélny predpokladany tnik : 1000 L

Organicky flokulant - je dodavany v25 kg vreciach je uskladneny v budove MCOV
a MCHCOV PS 18.

Maximalna skladovacia kapacita : 2 x 1000 kg.

Maximalny predpokladany unik : 25 kg.
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Organicky flokulant — je doddvany v 25 kg vreciach a je uskladneny v budove vodarne.
Maximalna skladovacia kapacita : 1000 kg.
Maximalny predpokladany tinik : 25 kg.

Organicky flokulant - je uskladneny v prevadzke tiprava odpadovych véd vo 25 kg vreciach.
Maximalna skladovacia kapacita : 900 kg.
Maximaélny predpokladany tinik : 25 kg.

Oleje, PHM - sii uskladnené v sklade olejov.

Sklad olejov je havarijne zabezpeeny. Oleje a PHM sii uskladiiované v 200 1 sudoch resp.
20 1 bandaskach.

Maximalny predpokladany unik : 200 1

Max.skladovacia kapacita je 6001 .

Opis skladovania a zaobchadzania s $kodlivymi latkami

Kyselina chlérovodikova :

- skladoglané je v troch plastovych nadrziach o objeme : 1 x 60 m*,1x 50 m3,1x 25 m’, spolu
135 m”.

Nadrz 60 m?® je umiestnend v havarijnej jame pri stdCacej rampe. NadrZ je nadzemna. Hava-
rijna jama je upravend hmotou odolnou proti chemikalidm. Obsah havarijnej jamy je moZné cez
kanéle pre€erpat’ do neutraliza¢nej jamy.

NédrZe o objeme 50 m*a 25 m’ st umiestnené pri budove CHUV zo zapadne;j strany.
NadrZe su nadzemné, umiestnené v havarijnej jame. Odtok z havarijnej jamy je do neutralizaénej
stanice.-

Doprava sa vykonava v Zelezni¢nych cisternach, sta€anie sa vykondva na havarijne zabezpe-
¢enom kol’ajisku pri budove CHUV.

Hydroxid sodnv :

Skladuje sa v kovovej nadrZi z vnitra pogumovanej o objeme 60 m’. Nadrz je umiestnena
v havarijnej jame pri staacej rampe. Je nadzemnd. Havarijnd jama je upravena hmotou odolnou
proti chemikaliam. Havarijnti jamu moZno vycerpat’ ¢erpadlom cez kanéle do neutralizaénej ja-
my.

NaOH sa dopravuje v Zelezni¢nych cisternach. Sta¢anie sa vykonava na havarijne zabezpece-
nom kol'ajisku.

Chlorid Zelezity :

Skladuje sa v havarijne zabezpefenych nédrzi o objeme 60 m’. NadrZ je umiestnend
v havarijnej jame pri staCacej rampe. Je nadzemna. Havarijna jama je upravend hmotou odolnou
proti chemikalidm. Havarijnti jamu je moZné vycerpat’ cez kanale do neutralizaénej jamy.

Stacanie sa vykondva na kol'ajisku pri budove CHUV, ktoré je havarijne zabezpecené.
Cpavkova voda :

- je skladovana v ebaloch o objeme 50 1 v budove CHUV,
- podlaha je spevnena so spddom do zachytného kanala (v pripade havarie nie je mozny tnik mi-
mo miestnost’).

V budove kotolne na 2 podlazi, kde je davkovanie ¢pavkovej vody do napijacej vody, su
umiestnené sudky o objeme 50 1. V pripade uniku je odtok z miestnosti vedeny do vychladzova-
cej jamy.

Kyselina sirova :

- je doddvana potrubim z BU vléaknita linka firmy Mondi SCP, a.s. potrubim priamo do spotre-
by.

Vépenné mlieko :

Dodévané je z BU Regeneracia potrubnym mostom do dvoch zésobnych nddrzi o objeme 2 x
10 m*® , kde sariedi na 3 % roztok.

3
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Nadrze sii umiestnené na spevnenej ploche a odtok je zvedeny do kanala zaustencho do neu-
tralizaénej stanice. Do strediska vodné hospodarstvo je vapenné mlieko dodavané potrubim z BU
Regeneracia firmy Mondi SCP, a.s. a je ddvkované priamo do ¢&iri¢a. V pripade problematicke;j
dodéavky je vyuzivana zasobna nadrz o objeme 20 m’.

Siran hlinity :
- priprava siranu hlinitého :granulovany siran hlinity sa nasype do nasypky a davkovacim zaria-
denim sa dava do rozpt§tacej nadrzky a davkuje sa do &irica.

Monitorovanie prevadzky:
Znetistovanie ovzdusia:

V areali SCOV Hrboltova sa vykonavaju diskontinualne jednorazové opravnené merania
emisii do ovzdugia v sulade s platnou legislativou tykajticou sa ochrany ovzdusia: na vyduchoch
20 zariadenia na dodato&né obmedzovanie emisii znegistujicich latok z SCOV - biofiltre.

Kontinuilne monitorovanie kvality odpadovych vdd sa vykonava:

1. Na vstupe do &istiarne odpadovych vod z vyroby celulézy kontinualnym analyzatorom na
stanovenie hodnoty ukazovatel’a zne€istenia CHSK, hodnoty pH a teplota. Namerané hodnoty
st uchovavané v RS.

2. Na vyusti pripojky &. 1, kde odpadové vody vstupuju do verejnej kanaliz4cie. Pre kontinudlne
monitorovanie kvality odpadovych véd vyptstanych pripojkou ¢.1 do verejnej kanalizacie
sli#i monitorovacia stanica. Kvalita odpadovej vody sa monitoruje v nasledovnych ukazova-
tePoch znegistenia: prietok a objem vypustanych véd, CHSK, pH, teplota.

3. Na vstupe odpadovych vod do SCOV Hrboltova. Kvalita odpadovej vody sa monitoruje v na-
sledovnych ukazovatel'och znegistenia: prietok a objem odpadovych v6d, CHSK, pH, teplota.
Namerané hodnoty st uchovavané u prevadzkovatel'a zariadenia v RS.

4. V prevadzkovom subore S COV Hrboltova sa kyslikovymi sondami monitoruje obsah roz-
pusteného kyslika v odpadovej vode v aktivaénych nadrZiach. Meranie obsahu kyslika je kon-
tinudlne vyhodnocované. Namerané hodnoty su uchovévané u prevadzkovatel'a zariadenia
v RS.

5. Na vyusti vy&istenych odpadovych vod z SCOV do povrchovych vdd. Kvalita odpadovej vo-
dy sa monitoruje v nasledovnych ukazovatefoch znetistenia: prietok a objem odpadovych
vod, CHSK, pH, teplota. Namerané hodnoty sii uchovavané u prevddzkovatela zariadenia
v RS.

Za prevadzku a udrzbu monitorovacej stanice a kalibraciu analyzatorov a zariadenia na mera-
nie  prietoku a objemu odpadovych vdd zodpovedd povereny pracovnik BU RLaE (elektrou-
drzba).

V Casti :
1I. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, Podmienky pre dobu prevadzkovania
(strana 20/ 54 rozhodnutia €. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni

podmienku A.17, tak, Ze do textu dopltia prevadzky CHUV a vodného hospodarstva, nasledov-

ne:
A.17. Povolované previdzky SCOV Ruzomberok — Hrboltova, MCOV DORR, PMCOV PS138,

PM(':OVl PS1,16,17, DMCOV, CHUV avodné hospodarstvo si nepretrzité, 8 760
hod.rok™".

V &asti :
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II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevaddzkovania, Podmienky pre dobu prevadzkovania,
Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky (strana 20/54 rozhodnutia & 5185-
34031/2007/Mar/770620604)

meni

podmienku A.18 tak, Ze aktualizuje zoznam nebezpe€nych latok a v texte nahrddza obchodné na-
zvy chemikalii v§eobecnymi ndzvami, nasledovne:

A.18. V prevadzke je povolené pouZivat’ §kodlivé latky :

SCOV Ruzomberok — Hrboltov4 :

- organicky flokulant,

- vapno vzdusné dolomitické nehasené (CaO a MgO),

- vapenny hydréat Ca(OH),,

- Nitrosorb — prirodny zeolit,

- kyselina octova - CH3;COOH,

- kyselina fosfore¢na -H;PO, ,

- mocovina,

- odperiovac,

- horlavé kvapaliny aoleje (plastické mazivo, oleje na mazanie strojného
a technologického zariadenia, prevodové a hydraulické oleje, technicky benzin, bio-
hyd M32, technicky benzin , motorova nafta ),

- siran aménny, dinatriumfosfat dihydrat, biokatzalyzétor (pre biofiltre I a II).

MCOV DORR :

- vapenné mlieko (suspenzia Ca(OH), vo vode),

- organicky flokulant ,

- H,S04 96% — neutralizacia pH.

PMCOV PS18

- povolené koagulanty,

- organicky flokulant.

PMCOV PS1,16,17 :

- povolené koagulanty,

- povoleny organicky flokulant,

- NaOH a H,SO4 — neutralizécia pH.

Uprava vody :

- vapenné mlieko,

- siran hlinity,

- kyselina sirova,

- povolené koagulanty.

CHUV :

- povolené koagulanty,

- Ca(OH), vapenné mlieko (5% suspenzia Ca(OH), vo vode),

- HC1 (31-33%)kyselina chlorovodikova — regeneracia ionexovej hmoty,

- NaOH (45-49%) hydroxid sodny — regenerécia ionexovej hmoty,

- NH4,OH (24-25%) hydroxid aménny (épavkova voda) - na alkalizdciu napéjacej vody.

V casti :
II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, Podmienky pre dobu prevddzkovania
(strana 21/54 rozhodnutia €. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni

podmienku A.21, tak, Ze z textu vypusta konkrétne hodnoty mnozZstiev, nasledovne:
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Okrem latok uvedenych v bode A.18 je v prevadzke povolené pouZivanie latok (suroviny,
vstupné média, energie :

SCOV : )

- odpadové vody : - znegistena odpadova voda na vstupe do SCOV,
- elektrické energia — pre SCOV,

MCOV DORR - odpadova voda z vyroby celulézy,

PMCOV PS18 - papierenské odpadova voda z PS 18,

PMCOV PS1,16,17 - odpadové voda z PMCOV PS1,16,17,
DMCOV voda z povrchového odtoku,

Uprava vody : - povrchové voda odoberand z Vahu,

CHUV : upraveni voda odoberana z vodného hospodarstva,

- elektricka energia — na pred&istenie OV v Mondi SCP, a.s..

V gasti :
II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, Podmierky pre odber vody (strana 21/
54 rozhodnutia ¢. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

menti

podmienku A.23 tak, Ze zvySuje hodnotu povoleného priemerného mnoZstva odoberanej pod-
zemnej vody a hodnotu roéného mnoZstva odoberanej podzemne; vody, nasledovne :

A.23 In3pekcia povol'uje podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 5. zakona o IPKZ odber podzemnych vod
zo studne za tychto podmienok :

1.

Povolené odoberané mnoZstvo :

Povolené odoberané mnozstvo
-1 -1 3 -1 3 -1
Qpriem l.S Qmax l.S Qmax m .den Qmax m .I'Ok

1,58 10 500 50 000

Miesto odberu

Studr'lavv areali
SCOV

Ukel odberu : priemyselna voda pre technologické a Zitkové ucely prevadzky SCOV
Mondi SCP, a.s. (na pripravu flokulantov, ako chladiaca kvapalina, zavodniovanie
upchavok &erpadiel, priprava roztokov pre biofilter,...).

Zabezpetovat meranie odberu uZitkovej vody indukénym prietokomerom - uréenymi
meradlom (podla § 8 zak. &142/2000 Z. z. o metrologii aozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni zakona &. 431/2004 Z.z. ) a tudaje o spotrebe vody
zaznamenavat’ do prevadzkovej evidencie 1x mesalne.

Rozvod vody z vlastného vodného zdroja nesmie byt prepojeny s rozvodom pitnej
vody, ktory je napojeny na verejny vodovod.

Prevadzkovatel, pri odbere vic¢Som ako 15 000 m® roéne alebo 1250 m® mesaéne je
povinny oznamovat’ udaje o odbere vody a idaje uréené v povoleni poverenej
osobe, ktora ich poskytne spravcovi vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov.

V Casti :
II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, Technicko-prevadzkové podmienky
(strana 22/ 54 rozhodnutia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni
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podmienku A.27 nasledovne :

A.27.1. Subor technicko-prevddzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni na za-
bezpecenie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdroja zneistovania pre zariadenia na doda-
tocne obmedzovanie emisii znegistujucich latok ,,Spoloénej COV Hrboltova“ (dalej len
»3 TPP a TOO%), identifika¢né ¢islo STPP a TOO SCOV/2007/1-rev.2010 z novembra
2010 sa schval'uje v celom rozsahu. Diiom nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnu-
tia sa stdva schvaleny Subor TPP a TOO stlastou dokumentécie zdroja znecistovania
ovzdusia.

A.27.2 Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat zdroj zneist'ovania ovzdusia a zariadenia na
dodatoéne obmedzovanie emisii zneéistujucich latok ,,Spoloénej COV Hrboltova“ v sii-
lade s aktudlnym STPP a TOO, schvalenym in$pekciou.

V Casti :
II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, Technicko-prevadzkové podmienky
(strana 23/54 rozhodnutia ¢. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni

podmienku A.31 nasledovne :

A.31.  Pri &isteni vzduchu, ktory je odsdvany z prekrytych technologickych zariadeni SCOV
Hrboltova pomocou biofiltrov SETUP I a II dodrZiavat’ prevadzkovy poriadok ,,Systém
eliminacie zdpachu na SCOV Hrboltova.

V Casti :
Il. Podmienky povolenia. A. Podmienky prevddzkovania, Technicko-prevadzkové podmienky
(strana 24/54 rozhodnutia €. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

dopiiia
podmienku A.42 nasledovne :
A.42. Dodrziavat’ mnoZstvo a pomer komponentov pri hygienizécii kalu.

V Casti :
II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevddzkovania, Technicko-prevadzkové podmienky
(strana 24/54 rozhodnutia €. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni

podmienky A.43, A.45. A.46, A.47 nasledovne :
A.43. SCOV prevadzkovat’ podl'a aktualneho, schvaleného trvalého technologického reglemen-
tu na Cistenie odpadovych vdd na SCOV RuZomberok Hrboltova.

A.45. Odpadové vody z vyroby buniéiny odvédzat na MCOV DOOR prevadzkovanej podla ak-
tudlneho, schvaleného trvalého technologického reglementu na &istenie odpadovych vod
na MCOV DOOR.

A.46. Odpadové vody z vyroby buni¢iny odvadzat na PMCOV PS18 prevadzkovanej podla ak-
tuidlneho, schvileného trvalého technologického reglementu na &istenie odpadovych vod
zPS 8.
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A.47. Odpadové vody z PS 1, 16, 17 odvéadzat' na PM COV PS 1, 16, 17 a a dazd’'ové vody na
DM COV, ktoré si prevadzkované podla aktualneho, schvileného trvalého technolo-
gického reglementu pre &istenie odpadovych vod zPS 1,16, 17 a dazd’ovych vod.

V Casti :

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, Podmienky pre skladovanie
a manipulaciu so Skodlivymi latkami (strana 24/54 rozhodnutia ¢&. 5185-34031/2007/
/Mar/770620604)

meni

podmienky A.48 a A.49 nasledovne :
A.48. Pri zaobchadzani so $kodlivymi latkami v prirugnom sklade ropnych latok dodrZiavat ak-
tualny, schvaleny prevadzkovy poriadok priruéného skladu ropnych latok.

A.49. Pri zaobchadzani so $kodlivymi litkami v sklade chemikalii - priru¢ny sklad olejov,
dodrZiavat’ aktudlny, schvileny prevadzkovy poriadok skladu chemikalii.

V Qasti :
II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, Podmienky pre skladovanie
a manipulaciu so $kodlivymi latkami (strana 25/54 aZ 26/54 rozhodnutia €. 5185-34031/2007/
/Mar/770620604)

rusi

podmienky A.61. az A.66. v celom rozsahu.

V dasti :

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, Podmienky pre skladovanie
amanipuldciu so $kodlivymi latkami (strana 26/54 rozhodnutia & 5185-34031/2007/
/Mar/770620604)

meni

podmienky A.67 a A.68 tak, Ze meni podmienky na trvalé, nasledovne :

A.67. Miesta s nebezpeénymi latkami budu vybavené prostriedkami na likvidaciu havarie —
sorb&na textilia, nddoba na zachytenie uniknutej nebezpeénej latky, metla, lopata, neutra-
liza¢né ¢inidlo (véapenny hydrat).

A.68. Pri manipulécii s kyselinou octovou vonku zo skladu bude manipulécia vykonana nad za-
chytnou vafiou

V Casti :
II. Podmienky povolenia, B.1 Emisie zne&istujucich latok do ovzdusia, B.1.2 Kontrola emisii do
ovzdugia (strana 28/ 54 rozhodnutia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni

podmienku B.1.2.4 tak, Ze rusi Gasové obmedzenie podmienky a vypusta text »frekvenciu dis-
kontinualnych merani emisii a limitné hodnoty emisii upresni povolujuci orgdn po vykonani
opravneného merani emisif podl'a bodu B.1.2.4.%, nasledovne :
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B.1.2.4. Prevadzkovatel' povinny vykonat’ opravnené meranie pre zneistujuce latky TRS ako
H,S podl’a platnych pravnych predpisov.

a
rusi
podmienku B.1.2.5. v celom rozsahu.

V Casti :
II. Podmienky povolenia, B.2. Voda, B.2.3. Odpadové vody, Priemyselné a komunalne odpado-
vé vody (strana 28/ 54 rozhodnutia ¢. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni

v podmienke B.2.3.2 Sp6sob merania mnoZstva vypustanych odpadovych vod upravuje bod.1
tak, Ze vypusta nazov typu prietokomera a upresfiuje miesto jeho osadenia , nasledovne :

1. Meranie bude zabezpetovat’ prevadzkovatel mernym objektom na odtoku z SCOV, ktory
kontinudlne meria prietok odpadovych véd vyptistanych do recipientu. Primarne zariadenie
merného objektu tvori Palmer-Bowlusov merny Zl'ab. Sekundarne zariadenie tvori prietoko-
mer, ktory je osadeny v objekte monitorovania odtoku.

V Casti :
II. Podmienky povolenia, Opatrenia na prevenciu zne€istovania, najmi pouZitim najlepSich do-
stupnych technik (BAT) (strana 31/ 54 rozhodnutia €. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

rusi
podmienku C.2 v celom rozsahu.
V Casti :

II. Podmienky povolenia, Opatrenia na prevenciu zneist'ovania, najmi pouZitim najlep$ich do-
stupnych technik (BAT) (strana 31/54 rozhodnutia ¢. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni
podmienky C.5. a C.6. tak, Ze postuva lehotu plnenia opatrenia, nasledovne :

C.5. Zabezpecit’ reviziu stavu dazd’ovej kanalizécie s cielom zistenia pri¢in kontaminacie daz-
d'ovych vod .
Lehota : do 31.06.2012

C.6. Na zaklade vysledku monitoring stavu daZzd’ovej kanalizacie vypracovat’ navrh rekonstruk-
cie dazd’ovej kanalizacie s cielom odstranit’ kontaminaciu a umoznit' odvadzanie dazd’o-
vych vod do recipientu .

Lehota : do 31.06.2012

V Casti :
D. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneskodnenie odpadov (strana 32/ 54
rozhodnutia ¢. 5185-34031/2007/Mar/770620604)
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rusi
podmienku D.5 v celom rozsahu.

V dasti :
I1. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodne-
nie odpadov (strana 35/ 54 rozhodnutia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni

v podmienke D.21 tabulku &.5 tak, Ze zvy$uje mnoZstvo vzniknutych ostatnych odpadov z Ciste-
nia odpadovych vod (kat.&. 030311-kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 03 03 10; kat.&. 19 08 12 - kaly z biologickej Gipravy priemyselnych odpado-
vych vod iné ako uvedené v 19 08 11 ) nasledovne:

tabul’ka €.5
Kata}lo- B} . ' Sposob na- \g'g M1c=:st’o _zhro-
gové Nazov odpadu | ‘& Miesto vzniku adania s | S mazd'ovania
<r 8 <
Cislo S o | odpadu dpadom ~ 2 | odpadov, obaly
odpadu 2 _§ odp 28
M O =i
e EN
0303 11 |kaly zo spracova-| O |¢istenie OV na|zhromazd'o- | 39 000 | Volne uloZené
nia  kvapalného PMCOV vanie, odo- na skladke cel-
odpadu v mieste PS 1, 16, 17 ajvzdanie = na pap kalov
jeho vzniku iné dazd’ovych véd [R3, zhodno-
ako uvedené PMCOV PS 18|covanie R1
v 03 03 10 aMCOV DO-
RR, CHUV a
DMCOV
1201 14 |kaly zobrabania| N |udrZba, vyrobné|zhromazd'o- 4,15 Sudy; sklad ne-
obsahujuce  ne- prevadzky vanie bezpeénych od-
bezpecné latky padov (d’alej len
,,sklad NO*)
1302 05 |nechlérované mi-| N |oprava, Cistenie|zhromazd’o- | 49,01 | Sudy; sklad ole-
neralne motoro- zariadeni, vanie jov
vé, prevodové a udrzba, trafo-
mazacie oleje stanica pre-
(SCov, MCOoV védzka tpravy
DOOR vody
1302 06 |turbinové oleje N [|vyrobné  pre-|zhromazdo- 1,8 Sudy; sklad ole-
vadzky vanie jov
1302 08 |iné motorové,l] N |vyrobné  pre-|zhromazd’o- 2,26 Sudy; sklad ole-
prevodové a ma- vadzky vanie jov
zacie oleje
130508 |zmesi odpadov z| N |trafostanica zhromazd'o- 15,0 | Sudy, kontajne-
lapaov piesku a vanie ry; sklad NO
odlu¢ovadov ole-
ja z vody
130701 |vykurovaci olej aj N |prevadzky zhromazd’o- 0,27 | Sudy; sklad ole-
motorova nafta Mondi SCP,a.s.{vanie jov
RuZomberok
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1308 02 |iné emulzie prevadzky zhromaZd'o- 1,16 Sudy, kontajne-
Mondi SCP,a.s.{vanie ry; sklad NO
RuZomberok

1406 01 [chlérfluérované prevadzka zhromazd’o- 0,59 | Sudy; sklad NO
uhlovodiky, vlaknitej linky |vanie
HCFC, HFC

1501 02 |obaly z plastov prevadzky zhromazd'o- | 80,07 | Kontajnery; su-
PM COV 1,16,17 Mondi SCP,a.s. [vanie, odo- dy; na miestach

RuZomberok |vzdanie na R3 vzniku odpadu

1501 10 |obaly obsahujuce obaly zhromazd'o- 16,85 | Sudy, kontajne-
zvySsky  nebez- z chemikalii, |vanie ry; sklad NO
pecnych latok ropnych  pro-
alebo kontamino- duktov
vané nebezpec-
nymi latkami
(SCOV)

1502 02 [absorbenty, fil- udrzba, oprava,|zhromazd’o- 7,6 Sudy, kontajne-
tratné materialy Cistenie  zaria-|vanie ry; sklad NO
vratane olej. fil- deni, trafostani-
trov inak neSpeci- ca
fikované, handry
na éistenie,
ochranné odevy
kontaminované
nebezpeénymi
latkami
(SCOV)

16 01 03 |opotrebované udrzba vozové-|zhromazd'o- 5,08 sklad NO
pneumatiky ho parku, vanie, odvoz
(SCOV) oprava, Cistenielna  skladku

zariadeni D1

16 01 19 |plasty prevadzky zhromazd'o- | 36,54 | Sudy, kontajne-
Mondi SCP,a.s.|vanie, odo- ry, palety
RuZomberok |vzdanie na R3

16 02 13 |vyradené¢ zaria- prevadzky zhromazd’o- 7,77 | Kontajnery, na-
denia obsahujice Mondi SCP,a.s. [vanie doby na to ur-
nebezpetné Casti RuZomberok ¢ené; Sklad NO
iné ako uvedené v
16 02 09 a 16 02
12

17 01 07 |zmesi beténu, te- prevadzky zhromazd’'o- | 930,22 | Kontajnery,
hal obkladaciek, Mondi SCP,a.s. |vanie, odvoz vol'ne uloZené
keramiky, dlaz- RuZomberok |na zne$kod- na vyhradenych
dic, iné ako uve- nenie D1 miestach

dené. v17 01 06
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170204 |sklo, plasty a prevadzky zhromazd’o- 1,22 | Rébzne druhy
drevo obsahujuce Mondi SCP,a.s. |[vanie nadob; sklad
nebezpecné latky RuZomberok NO
alebo  kontami-
nované  nebez-
peénymi latkami

17 04 02 |hlinik prevadzky zhromazd'o- | 14,59 | Kontajnery; na

Mondi SCP,a.s. |vanie, odvoz miestach vzniku
RuZomberok |na R4 odpadu

17 04 05 |Zelezo a ocel udrzba, opravy,|zhromazd'o- 26,5 | Kontajnery; na
(SCov, MCOV prevadzka vanie, odvoz miestach vzniku
DOOR, PM COV upravy vody  |naR4 odpadu
1,16,17

170503 |zemina a kame- prevadzky zhromazdo- 0,87 | Sudy, kontajne-
nivo obsahujuce Mondi SCP,a.s. [vanie ry; sklad NO
nebezpeténé latky RuZomberok

19 08 01 |zhrabky z hrablic SCOV  Hrbol-|zhromazdo- 25,5 | Kontajnery; na
(SCOV, PM tova vanie, odvoz mieste vzniku
COV 1,16,17 ) na zneSkod- odpadu

nenie D1

1908 02 |odpad zlapalov mechanické &is-|zhromazdo- 146 | Kontajnery; na

piesku tenie vanie, odvoz mieste vzniku
sCov na zneSkod- odpadu
nenie D1

1908 12 l|kaly z biologicke;j SCOV Hrbol-|zhromazdo- | 35000 | Sila; na mies-
upravy priemy- tova vanie, odvoz tach vzniku od-
selnych odpado- na R3 padu
vych vod iné ako
uvedené
v190811

2001 01 |Odpadovy papier prevadzky zhromazd’o- 5,4 Kontajnery; na

Mondi SCP,a.s. [vanie, odvoz miestach vzniku
RuZomberok |na R3 odpadu

2003 01 |zmesovy komu- Vietky pre-|zhromazd’o- Kontajnery; na

nalny odpad vadzky Mondi|vanie, odvoz| 186 miestach vzniku
SCP,as. Ru-jna zneskod- odpadu
Zomberok nenie D1

2003 06 |odpad z istenia Kanalizaéné  |zhromazdo- 25 Medziskladka
kanalizacie potrubie vanie, odvoz na SCOV

na zneskod-
nenie D1
V Casti :

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodne-
nie odpadov (strana 35/ 54 rozhodnutia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni
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v podmienke D.22.2 tabul’ku ¢.5a tak, Ze vypu§ta zo zoznamu nebezpeény odpad katalégové &is-
lo 190702 (priesakova kvapalina zo skladky odpadov obsahujica nebezpeéné latky), nasledovne:

D.22.2 Podmienky sa vztahuji na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi v prevadzke ,,Cistenie
odpadovych vo6d v Spolo€nej &istiarni odpadovych vdéd RuZomberok — Hrboltova
privadzanych kanalizaénym zberatom a v pred&istiacich zariadeniach v are4li Mondi
SCP, a.s. RuZomberok®, zaradenych podla vyhlasky &. 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov (d’alej len ,,Katalég odpadov* ) uvedenych v tabul’ke ¢&.5a :

tabul’ka ¢.5a

T oL -5
Kat. &. Nézov odpadu podla :g 32 ﬁ '8104 % —§ 9
odpadu vyhl. &. 284/2001 Z. z. %n & é g5 %g ‘1;‘*
M w
06 0106 | Iné kyseli N | 05 Zx
ne xyseuny ’ Spalovanie D10
cq , Zx*
06 02 01 | Hydroxid vapenaty N 0,5 Uprava D 9
- Zx
06 02 05 | Iné zasady N 1,0 Uprava D 9
. , _— Zx
06 04 04 | Odpady obsahujuice ortut’ (technickd Hg) N 0,5 Recykldcia R 4
06 13 01 Anorganické prostriedky na ochranu rastlin, N 0.2 VA
prostriedky na ochranu dreva a iné biocidy ’ Skladdkovanie D 1
AP . : Zx*
06 13 02 | Pouzité aktivne uhlie N 2,5 Skladkovanie D 1
0707 04 Ine'anorganlc{w,ro,zpust’adla, premyvacie kva- N 12 , VA
paliny a mate¢né lihy UpravaD 9
Odpadovy toner do tladiarne obsahujici ne- Zx
080317 bezpecné latky N 0.8 Uprava D 9
vol s Z*
12 01 12 | Pouzité vosky a tuky N 0,5 Skladkovanie D 1
13 01 10 | Nechlérované mineralne hydraulické oleje N 0,5 Spalovanie D 10
} C Zx*
13 01 13 | Iné hydraulické oleje N 0,5 Spalovanie D 10
13 02 05 Nechlorf)vane. mineralne motorové, prevodové N 40 ’ VA
a mazacie oleje Uprava, D9
. . . . . Zx*
13 02 08 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 3,0 Uprava D9
’ ’ » I: 3 v r ’ Z*
13 03 07 Nef:hlorovane mineralne izola¢né a teplonosné N 1,0 , .
oleje Spal’ovanie D 10
. . Zx*
13 07 01 | Vykurovaci olej a motorova nafta N 1,0 Uprava D 9
’ . Z*
13 08 02 | Iné emulzie N 2,0 Uprava D9
14 06 01 | Chlorfluérované uhl'ovodiky, HCFC, HFC N 0,2 Z*
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Spal'ovanie D 10

. v 1 . e 1 Zx
14 06 03 | Iné rozpustadla a zmesi rozpustadiel 0,3 Uprava D 9
1501 10 Obaly obsahujuce zvysky NL alebo kontami- 20 Zx*
nované NL Skladkovanie D 1
Kovové obaly obsahujiice nebezpeény tuhy p6- 74
1501 11 | rovity zakladny materidl (napr. azbest) vratane 1,0 .

D9
prazdnych tlakovych nadob Uprava
Absorbenty, filtraéné materialy vratane olejo- 74

1502 02 \vr?/ch ﬁltrov inak ’nespec1ﬁkovan}.'ch, hal'ldry na 10 Spal'ovanie D 10
¢istenie, ochranné odevy kontaminované NL
16 05 04 Plyny v tlakovych nadobéach vratane halonov 15 VA
obsahujtice nebezpeéné latky ’ UpravaD 9
Laboratdrne chemikalie pozostavajuce z NL 74
16 05 06 | alebo obsahujiice NL vratane zmesi laborator- 1,0 .
o e UpravaD 9
nych chemikalii
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujice nebezpecné L5 Z*
gasti iné ako uvedené v 16 0209a 16 02 12 ’ Recyklacia R4,R5
et Zx
16 06 01 | Olovené batérie 0,5 Recyklicia R4.RS
. i Zx*
16 06 02 | Niklovo-kadmiové batérie 0,5 Recyklécia R4,RS
7%
1 e e .. . )
6 09 04 | Oxidujuce latky inak neSpecifikované 0,7 Uprava D 9
Sklo, plasty a drevoe obsahujice NL alzbo Zx
FRoats kontaminované NL 3,0 Skladkovanie D 1
Kovovy odpad kontaminovany nebezpe¢nymi Zx
170409 latkami 1,0 Skladkovanie D 1
Zemina a kamenivo obsahujuce nebezpetné Zx*
170503 latky 1,3 Skladkovanie D 1
. . . Zx*
17 06 05 | Stavebné materialy obsahujtice azbest 6,5 Skladkovanie D 1
Celkové mnoZstvo za rok (v tonach) 105

Z* - zhromazd'ovanie

V gasti :

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneskodne-

nie odpadov (strana 35/54 rozhodnutia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni

v podmienku D.22.4 tak, Ze zniZuje celkové roéné mnoZstvo vyprodukovanych nebezpeénych
odpadov v prevadzke o nebezpe¢né odpady katalégové &islo 190702 (priesakova kvapalina zo

skladky odpadov obsahujuca nebezpeéné latky) - 13 000 t/rok, nasledovne :

D.22.4. Celkové ro&né mnoZstvo vyprodukovanych nebezpe&nych odpadov v prevadzke nesmie
prekro€it’ hodnotu 105 t;
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V casti :
II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zne$kodne-
nie odpadov (strana 35/ 54 rozhodnutia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

rusi
podmienky D.23, D.24 a D.25, ktoré boli nahradené podmienkami D.22.7, D.22.12,a D.22.13.

V &asti :
II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zne$kodne-
nie odpadov (strana 36/ 54 rozhodnutia €. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni
v podmienke D.26.1 tabulku &.6 tak, Ze zvySuje mnoZstvo zneskodriovaného odpadu katalogové

&islo 20 03 99 v SCOV, nasledovne :
tabulka ¢.6

Zneskod-

Katalégovs
¢islo
odpadu

Nazov odpadu

Kategorig
odpadu

P6vod odpadu

nené
mnozstvo
odpadu za

Miesto
preberania od-
padov

rok (t)
27 000

2003 99 vypustné po-
trubie pre cis-
ternové vozid-
14 pred vstup-
nou ¢erpacou
stanicou na
COV Hrbol-
tova

vypustné po-
trubie pre cis-
ternové vozid-
14 pred vstup-
nou Eerpacou
stanicou na
COV Hrbol-

tova

Zumpy na splas-
kové  odpadové
vody

komunalne odpady inakf O
nespecifikované

skladka komunal{ 13 000
neho odpaduj
v Partizanske;j

Lupéi

190702 |priesakova kvapalina zo] N
skladky odpadov obsa-

hujuca nebezpecné latky

V Casti :
II. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodérenia s energiami (strana 37/54 rozhodnutia €.
5185-34031/2007/Mar/770620604)
rusi
podmienku E.2 v celom rozsahu.

V Casti :
II. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodarenia s energiami (strana 37/54 rozhodnutia €.
5185-34031/2007/Mar/770620604)
meni
podmienku E.7 nasledovne :
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E.7. Prednostne na osvetlenie pouZivat’ Gisporné Ziarovky a Ziarivky.

V Casti :

TI. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchidzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v
pripade havarii a opatrenia tykajuce sa situdcii odliSnych od podmienok beznej prevadzky (strana
38/54 rozhodnutia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

rusi
podmienku F.9 v celom rozsahu.

V gasti :

II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchidzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v
pripade havarii a opatrenia tykajuce sa situdcii odlidnych od podmienok beznej prevadzky (strana
39/54 rozhodnutia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni
podmienku F.14 nasledovne :
F.14. Na vietkych miestach v prevadzke, kde sa zaobchadza s nebezpeénymi latkami, musia
byt k dispozicii prostriedky na zneskodnenie pripadnych tnikov (sorbenty, lopata, vrecia,
metla,... a pod).

V Casti :

II. Podmienky povolenia, I. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v
pripade havarii a opatrenia tykajuce sa situécii odlidnych od podmienok bezZnej prevadzky (strana
39/54 rozhodnutia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

menti

podmienku F.19 nasledovne :

F.19. Vykonavat skusky tesnosti zachytnych vani (zabudovanych v podlahe) odbornou organiza-
ciou v siilade so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi na iseku ochrany vdd a
zabezpegovat ich pravidelné istenie a udrZzbu.

V Casti :
II. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat a poskytovat’ do informagného systému (strana 41/54 rozhodnutia ¢. 5185-

34031/2007/Mar/770620604)
meni

podmienku 1.1.10 nasledovne :
1.1.10. Meranie sa musi robit’ pre kazdy vyduch biofiltrov samostatne.

V Casti :

I1. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informagného systému (strana 41/54 rozhodnutia €. 5185-
34031/2007/Mar/770620604)

meni
podmienku 1.1.15 nasledovne :
1.1.15. Laboratériom BelNovamann vykonavat’ merania zapachajucich latok (H2S, MM, DMS
a DMDS) nasledovne:
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- biofiltre SETUP I a SETUP II - 2 x mesacne (jestvujlice odberné miesto).

V casti :

II. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informa¢ného systému, 1.2 Kontrola priemyselnych od-
padovych véd, splaSkovych odpadovych vdd a véd z povrchového odtoku, I. 2.2 Povrchové vo-
dy (strana 42/54 rozhodnutia ¢&. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni

v podmienke 1.2.2.1. tabul’ku ¢.9 a v podmienke 1.2.2.2 a) Miesto odberu vzoriek, nasledovne :
tabul’ka ¢. 9

Kontrolny profil | Parameter Frekvencia Metéda analyzy/Technika
»nA* pH 1 x za 6 mesiacov| podl'a platnych Slovenskych
BSK; technickych noriem,
CHSK(; v stlade s nar. vlady MZP SR &.
NL 269/2010 Z.z. a s platnymi Slo-
NEL-IC venskymi technickymi normami

PH - reakcia vody, BSKs - biochemickd spotreba kyslika s potlaenim nitrifikécie, CHSKc, — chemicka spotreba
kyslika dichrémanom, NL- nerozpustné latky, NEL-IC — nepolédrne extrahovatelné latky (infraderveng)

V casti :
II. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky a udaje,
ctoré-treba-evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému, 1.2.2Povrchové vody (strana 42/ 54
rozhodnutia ¢. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni

podmienku 1.2.2.2 nasledovne :
I.2.2.2. DalSie podmienky monitoringu v6d z povrchového odtoku :

a) Miesto odberu vzoriek :
»A“ - DMCOV vystup

V gasti :
II. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na sp6sob a metdédy monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému, 1.2.3 Odpadové vody (strana 43/54
rozhodnutia ¢. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

meni

podmienky 1.2.3.2,1.2.3.3,1.2.3.3,1.2.3.4,1.2.3.5 nasledf)vne :
1.2.3.2 Monitoring odpadovych véd vypistanych z MCOV DORR (do chemickej kanalizacie):

1.2.3.2.1 Kvalita odpadovej vody sa monitoruje v nasledovnych ukazovateloch znecistenia: prie-
tok a objem vypustanych véd, NL, CHSK, pH, teplota.

1.2.3.2.2 Poéetnost’ odberu vzoriek — 1 x Stvrt’ro¢ne.

1.2.3.2.3 Kvalitativne parametre - vyhodnocované a namerané hodnoty si uchovavané u pre-
vadzkovatel’a.
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1.2.3.3 Monitoring odpadovych vod vypustanych z PMCOV_PS 18 (do chemickej kanalizicie) :

1.2.3.3.1 Kvalita odpadovej vody sa monitoruje v nasledovnych ukazovateloch znegistenia: prie-
tok a objem vypustanych vdd, NL, CHSK, pH, teplota.

1.2.3.3.2 Poéetnost’ odberu vzoriek - 1 x §tvrtrocne.

1.2.3.3.3 Kuvalitativne parametre - vyhodnocované a namerané hodnoty su uchovéavané u pre-
vadzkovatel’a.

1.2.3.4 Monitoring odpadovych véd vypustanych z (PMCOV PS 1, 16, 17 (do chemickej ka-
nalizacie) :

12.3.4.1 Kvalita odpadovej vody sa monitoruje v nasledovnych ukazovateloch znecistenia: prie-
tok a objem vypustanych vod, NL, CHSK, pH, teplota.

1.2.3.4.2 Pocetnost odberu vzoriek -1 x §tvrtrone.

1.2.3.4.3 Kvalitativne parametre - vyhodnocované a namerané hodnoty st uchovavané u pre-
vadzkovatePa.

1.2.3.5 Monitoring odpadovych vdd vypustanych z aredlu Mondi SCP, a.s. (do verejnej kanali-
zacie) :

1.2.3.5.1 Pre kontinudlne monitorovanie kvality odpadovych vdd vyptstanych pripojkou &.1 do
verejnej kanalizacie sliZi monitorovacia stanica.

1.2.3.5.2 Kvalita odpadovej vody sa monitoruje v nasledovnych ukazovateloch zne€istenia: prie-
tok a objem vypustanych vod, NL,, CHSK, pH, teplota.

1.2.3.5.3 Pocetnost’ odberu vzoriek - 1 x mesacne

1.2.3.5.4 Kvalitativne parametre - vyhodnocované a namerané hodnoty st uchovavané u pre-
vadzkovatela.

V Casti :
I1. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na spdsob a metdédy monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informa¢ného systému (strana 45/54 rozhodnutia ¢. 5185-
34031/2007/Mar/770620604)

meni

podmienku 1.2.3.7 nasledovne :
1.2.3.7 Zabezpetit' prevadzku kontinudlneho systému merania mnoZstva a kvality pritokovych
vod do SCOV v ukazovateloch pH, teplota a CHSK.

V Casti :

II. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na spdsob a metody monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat do informa¢ného systému, 1.5 Monitoring odpadov (strana
45/54 rozhodnutia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

rusi
podmienku 1.5.1 v celom rozsahu.
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V Casti :
II. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na spdsob a metddy monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informa&ného systému (strana 46/54 rozhodnutia &. 5185-

34031/2007/Mar/770620604)
meni

podmienku 1.7 Kontrola prevadzky a technického stavu prevadzky, nasledovne :

L7 Kontrola prevadzky a technického stavu prevadzky :

- vizudlna kontrola tesnosti obalov a nadob, v ktorych s skladované $kodlivé latky a kvapalné ne-
bezpecné odpady — denne *,

- vizudlna kontrola tesnosti vSetkych prevadzkovych nadrzi, zdsobnikov, potrubi a zne&istenia
v miestach spojov alebo okolo nadrzi a potrubi — denne *,

- vizudlna kontrola vSetkych ventilov a tesnosti spojov povrchovych rir pouZivanych na transport
Skodlivych latok a ploch , kde mdZe dojst’ k znegisteniu §kodlivymi lidtkami — denne *,

- kontrola funkénosti a nastavenych prevadzkovych parametrov ¢istiacich zariadend,

- skusky tesnosti skladovacich nadrzi a zichytnych (havarijnych) nadrZi a vizudlne nekon-
trolovatePnych potrubnych rozvodov na nebezpeéné latky - kontrolu zabezpeéi prevadz-
kovatel’ u odbornej organizacii podla prislusnej STN, v siilade so vieobecne zdviznymi
pravnymi predpismi na tseku ochrany véd,

- kontrola technického stavu a funkénej spolahlivosti zvonku vizudlne kontrolovate'nych
nadrzi - kontrolu zabezpe¢i prevadzkovatel u odbornej organizicie podla a vyhlasky
¢.100/2005 Z.z. a prisludnej STN.

* po zisteni nedostatkov aziavad pri kontrole zaznamenat vykonanie kontroly do
prevadzkovej evidencie

V Casti :

II. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky a ddaje,
ktoré treba evidovat a poskytovat’ do informa¢ného systému, 1.8 Predkladanie sprav
z monitoringu (strana 46/54 rozhodnutia ¢. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

dopliia

v podmienke 1.8.2, prvéa odrdZka, povinnost predloZit’ inSpekcii doklad o zaslani spravy SHMU,
nasledovne :
I.8.2 Prevadzkovatel’ musi 1 x ro¢ne predloZit’ nasledovné spravy :
- kompletné tdaje o prevadzke a jej emisiach v stlade s vyhlagkou MZP SR &. 391/2003
Z.z., ktorou sa vykonava zakon o IPKZ, SHMU Bratislava — do 15.02. nasledujiiceho roka
a inSpekcii doklad o zaslani spravy SHMU

V Casti :
II. Podmienky povolenia, J. Opatrenia pri zmene technoldgie a opatrenia pre pripad zlyhania
¢innosti v prevadzke, poZiadavky na ska$obnu prevadzku (strana 47/54 rozhodnutia €. 5185-
34031/2007/Mar/770620604)

meni

podmienku J.1 nasledovne :
J.1. Vsetky vyznamné zmeny v prevadzke musi prevadzkovatel’ neodkladne hlasit’ in$pekecii.
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Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Cistenie odpadovych vod v Spolo&nej €istiarni odpado-
vych véd Ruzomberok — Hrboltové privadzanych kanalizaénym zberatom a v pred¢istiacich za-
riadeniach v areali Mondi SCP, a.s. Ruzomberok® prevadzkovatela Mondi SCP, a.s., Tatranska
cesta 3, 034 17 RuZomberok uvedené v integrovanom povoleni ¢&. 5185-34031/2007/Mar/
/770620604, zo diia 22.10.2007 a v jeho zmenach zostavaju nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni sidast’ integrovaného povolenia ¢. 5185-34031/2007/

/Mar/770620604, zo diia 22.10.2007a jeho zmien.

Odovodnenie

In$pekcia, ako prisluny orgén §tatnej spravy podla § 9 a 10 zékona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov, podla § 28
ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ, na zaklade vykonaného konania podla § 8 ods.2 pism. b) bod 5.,
§ 8 ods.2 pism. c) bod 2., § 8 ods.2 pism. ¢) bod 8., § 8 ods.2 pism. f) bod 2., 4., § 8 ods. 6 a7
apodla § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zakona o IPKZ, zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v
zneni neskorsich predpisov, podla predloZenej Ziadosti prevddzkovatela Mondi SCP, as., Tat-
ranska cesta 3, 034 17 RuZomberok zo diia 19.08.2011 a predloZenych dokladov, vyddva zmenu
integrovaného povolenia &. 5185-34031/2007/Mar/770620604, zo diia 22.10.2007, na prevadzku
,Cistenie odpadovych vdd v Spoloénej &istiarni odpadovych vod RuZomberok — Hrboltova pri-
vadzanych kanalizadnym zberadom a v prediistiacich zariadeniach v areali Mondi SCP, a.s. Ru-
Zomberok“.

Prevadzkovatel' v predloZenej Ziadosti poZiadal o vydanie zmeny integrovaného povolenia

v tomto rozsahu:

a) podmienka A.23 -zmena povolenia odberu podzemnej vody pre technologické ucely - zvySenie
povoleného mnoZstva odoberanych Podzemn)'rch vod v mnoZstve : Qprismemne 1,58 /s (z pdvod-
nych 1,3 15); Qroene 50 000 m®.rok”(z pdvodnych 20 000 m®.rok™); Qmax. 10 155 Qaenne 500
m’.defi”;

Zdovodnenie : - navy3enie spotreby vody spdsobila zmena koncentracie pouzivaného roztoku
flokulantu z 0,4% na 0,2 %, ¢o predstavuje 100% -ny narast ;

b) vypustit’ podmienku C.2 IP (zabezpetit’ zhodnocovanie odpadov, ktoré vznikaju pri Cisteni od-
padovych vdd (najmi hygienizovany kal, Strk, piesok);

Zdbdvodnenie : na SCOV nie je in§talovana technolégia schopné zabezpe€it' v podmienke po-
pisané zhodnocovanie odpadov;

¢) podmienka D.22.4 - upravit mnoZstvo NO z hodnoty 13 105 t na hodnotu 105 t;

Zddvodnenie : prevadzke SCOPV nie je producentom priesakovej kvapaliny (kat. .19 07 02);

d) podmienka D.26.1 — upravit’ mnoZstvo zneskodiiovaného odpadu 20 03 99 komunélne odpady
inak ne$pecifikované na 27 000 t/rok (z pévodnej hodnoty 7853 t/rok);

Zdovodnenie : je to v stlade s prevadzkovym poriadkom zariadenia na zneSkodfiovanie odpa-
dov — do tohto zariadenia je moZné prijat’ 27 000 t tohto odpadu;

e) podmienka E.9 — sledovanie spotreby jednotlivych druhov energii a ich vyuZivania zmenit’ bez
povinnosti sledovania v €leneni na jednotlivé technologické uzly a prevadzkové €innosti;
Zddvodnenie : na takéto sledovanie Mondi SCP nem4 in§talované podruzné meracia zariade-
nia;

f) podmienka F.19 — vypustit' 5-rony interval periédy vykondvania skiSky tesnosti zachytnych
vani;

Zd6vodnenie : platnost’ skiisky modze byt’ aj kratiia — platnost’ skudky je uvedend v protokole
o skuske;

g) podmienka 1.2.1 — aktualizovanie odberového miesta monitoringu povrchovych vod;
Zddvodnenie : z ddvodu nemozZnosti odberu vzoriek v pdvodne oznatenom mieste;

h) podmienka 1.2.3.6 — vypustit’ vietky body o monitorovani Skodlivych;
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Zdovodnenie : na zaklade vykonanych analyz bolo preukazané, Ze kvalita povrchovej vody vo
Véhu pod Mondi SCP a.s. je rovnaka, resp. lepsia ako kvalita povrchovej vody nad Mondi
SCP ass.

1) podmienka 1.2.3.7 — aktualizovat’ text popisujtici kontinualny systém mnozZstva a kvality vod
zodpovedajuci aktualnej skutoCnosti (poZiadavka vypustit’ kontinudlny monitorovaci systém
merania pritokovych vod do aktivaénych nadrzi)

j) podmienka [.6.3 — upravit' text na meranie mnoZstva odoberanej technologickej vody iba
v SCOV:;

Zdbévodnenie : podruzné merage odoberanej technologickej vody na inych COV v areali Mon-
di SCP nie su instalované;

k) podmienka I.7 — vypustit’ povinnost’ vykonavat’ skisky tesnosti potrubnych rozvodov;
Zdovodnenie : je to technicky a finanéne nerealizovatel'né,

1) podmienka J.1 — spresnit’ povinnost’ nahlasovat’ vSetky zmeny v prevadzke na ,,nahlasovat’
vSetky vyznamné zmeny v prevadzke* ;

Zdo6vodnenie : zmeny v prevadzke sa deji denne a nie je mozné kazdt maldi zmenu hlasit’,

Ostatné poZadované zmeny sa tykaju aktualizacie Gdajov o prevadzke (oproti pévodnej Zia-
dosti o vydanie integrovaného povolenia) a aktualizicie opisov prevadzky, ktoré vyplynuli z uz
povolenych a zrealizovanych zmien v prevadzke.

Zaroven prevadzkovatel’ poziadal o zniZenie spravneho poplatku o 50 % vzhladom na rozsah
a naroCnost’ povolovanych zmien v prevadzke a doru¢il aj doklad o zaplateni spravneho poplat-
ku, podl'a sadzobnika o spravnych poplatkoch, polozka 171a pismeno d) zdkona o IPKZ ,vo vys-
ke 165,5 eur, kolkovou zndmkou.

Ked'Ze &innost’ v prevadzke ,,Cistenie odpadovych véd v Spoloénej &istiarni odpadovych vod
RuZomberok — Hrboltova privddzanych kanalizaénym zberaGom a v pred¢istiacich zariadeniach v
aredii” Mondi SCP, a.s. RuZomberok®, uZz bola povolend v integrovanom pevoleni & 5185-
34031/2007/Mar/770620604, zo diia 22.10.2007 a inSpekcii si dobre zndme pomery v prevadz-
ke a nejednd sa o podstatni zmenu v ¢innosti prevadzky, indpekcia podla § 22 ods.5 zékona o
IPKZ upustila od niektorych tkonov v zmysle § 12 zikona o IPKZ (zverejnenie podstatnych
udajov o Ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na internetovej stranke spravneho orginu
a na svojej uradnej tabuli; Ziadost’ o zverejnenie idajov na iradnej tabuli obce).

InSpekcia v zmysle § 3 zakona o sprdvnom konani a v sulade s § 12 ods. 2 pism. a) zakona
0 IPKZ oznamila 14.11.2011 d¢astnikom konania a dotknutym organom zacatie integrovaného
konania vo veci zmeny integrovaného povolenia ¢. 5185-34031/2007/Mar/770620604, zo dia
22.10.2007, pre prevadzku ,,Cistenie odpadovych vod v Spoloénej &istiarni odpadovych vad Ru-
Zomberok — Hrboltova privddzanych kanalizaénym zberacom a v pred¢istiacich zariadeniach v
areali Mondi SCP, a.s. RuZomberok* prevadzkovatel'a Mondi SCP, a.s., Tatranska cesta 3, 034
17 RuZomberok a uréila lehotu na vyjadrenie v trvani 30 dni, ktora uplynula diia 16.12.2011. Za-
roveil oznamila, kde je moZné nahliadnut’ do podkladov rozhodnutia, a Ze na neskdr uplatnené
pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zékona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenom termine bolo dorutené sithlasné pisomné stanovisko Obvodného tradu ZP v
RuZomberku, $tatna vodna sprava, Obvodného tradu Zivotného prostredia v RuZomberku, Statna
sprava odpadového hospodarstva a Regionalneho tiradu verejného zdravotnictva so sidlom v Lip-
tovskom Mikulasi.

InSpekcia v zmysle § 13 ods.1 zédkona o IPKZ dita 2.12.2011 nariadila ustne pojednavanie
vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia €. 5185-34031/2007/Mar/770620604, na
13.12.2011. Na tistnom pojednavani, konanom diia 13.12.2011 sa zucastnili zastupcovia prevadz-
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kovatel'a a Obvodného tiradu Zivotného prostredia v RuZomberku, $tatna sprdva v odpadovom
hospodaérstve.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podla
§ 12 a § 13 zakona o IPKZ :

Obvodny urad ZP v Ruzomberku, §tatna vodna sprava, ¢. SVS 2011/01985-2 zo diia 23.11.2011:
- stthlasime s vydanim zmeny integrovaného povolenia.

Regiondlny tirad verejného zdravotnictva so sidlom v Liptovskom Mikulasi, €. 2011/02629-

02/459-MUDr.Hudéak zo dita 24.11.2011:

- z hl'adiska ochrany verejného zdravia je moZné sithlasit’ so zmenou integrovaného povolenia na
prevadzku ,,Cistenia odpadovych vod v SCOV RuZomberok — Hrboltova privadzanych
kanalizaénym zberadom a v pred¢istiacich zariadeniach v areali Mondi SCP, a.s. Ruzomberok*

Obvodny tirad Zivotného prostredia v RuZomberku, $titna sprava v odpadovom hospodarstve, €.

OH 2011/1967-2 zo diia 15.12.2011 :

So zmenou integrovaného povolenia sithlasime za tychto podmienok :

1) pri zvyseni mnozstiev uvedenych odpadov sucasne ddjde k zniZeniu znelistenia vypastanych

odpadovych vdd (mnozstva BSKs, NL, CHSK),

2) nakladanie s odpadmi musi byt zabezpetené v siilade s platnou legislativou v odpadovom

hospodarstve, najmé § 3 zdkona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

Stanovisko in$pekcie :

1) nérast mnozstva vyprodukovanych odpadov v prevadzke SCOV nie je jednoznaéne v priamej
timere ku zniZeniu znegistenia vypustanych odpadovych véd; jednou z pri€in narastu
mnoZstva kalu modZe byt aj zmena zloZenia privadzanych odpadovych vod do SCoV -
prevadzkovatel’ poziadal aj o zvySenie povoleného mnoZstva zneskodniovaného odpadu kat. €.
20 03 99 komunalne odpady inak nedpecifikované - odpad zo Zimp;

2) poziadavka ,nakladanie sodpadmi musi byt zabezpefené v sulade s platnou legislativou
v odpadovom hospodérstve, najmé § 3 zakona &.223/201 Z.z. o odpadoch v platnom zneni* je
ako vieobecne platna podmienka zapracovana v podmienke A.9 integrovaného povolenia.

A9. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metddy zistovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podla prislusnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

Zdo6vodnenie zmien v povoleni:

a) podmienka A.23 -zmena povolenia odberu podzemnej vody pre technologické ucely - zvySenie
povoleného mnoZstva odoberanych Podzemn)’/ch vdd v mnozstve : Qpriememe 1,58 1/s (z povod-
nych 1,3 /s); Qroene 50 000 m’.rok™(z povodnych 20 000 m*.rok™); Qmax. 10 L5™; Quenne 500
m’.defi;

Zddvodnenie : indpekcia vyhovela poZiadavke prevadzkovatela na navy3enie spotreby vody z

dévodu zmeny koncentracie pouZivaného roztoku flokulantu z 0,4% na 0,2 %, €o predstavuje

100% -ny narast ;

b) vypustit’ podmienku C.2 IP (zabezpetit' zhodnocovanie odpadov, ktoré vznikaji pri ¢isteni od-
padovych vdd (najmi hygienizovany kal, Strk, piesok);

Zdévodnenie : indpekcia vyhovela poZziadavke prevadzkovatela vypustit' tato podmienku

z doévodu, Ze na SCOV nie je indtalovana technoldgia schopna zabezpecit' v podmienke popisané

zhodnocovanie odpadov;

¢) podmienka D.22.4 - upravit’ mnoZstvo NO z hodnoty 13 105 t na hodnotu 105 t;
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Zdbvodnenie : indpekcia vyhovela poziadavke prevadzkovatel'a z dovodu, Ze SCOV nie je produ-
centom priesakovej kvapaliny (kat. €.19 07 02);

d) podmienka D.26.1 — upravit’ mnoZstvo zneskodiiovaného odpadu 20 03 99 komunalne odpady
inak nedpecifikované na 27 000 t/rok (z pévodnej hodnoty 7853 t/rok);

Zdbévodnenie : je to v stilade s prevadzkovym poriadkom zariadenia na zneskodiiovanie odpadov

— do tohto zariadenia je moZné prijat’ 27 000 t tohto odpadu;

e) podmienka E.9 — sledovanie spotreby jednotlivych druhov energii a ich vyuzivania zmenit’ bez

povinnosti sledovania v €leneni na jednotlivé technologické uzly a prevadzkové &innosti;
Zdovodnenie : inSpekcia vyhovela poZiadavke prevadzkovatela, nakolko na takéto sledovanie
Mondi SCP nema4 instalované podruzné meracia zariadenia;

f) podmienka F.19 — vypustit' 5-ro¢ny interval periédy vykonavania skisky tesnosti zachytnych
vani;

Zdovodnenie : inSpekcia upravila znenie podmienky v silade so vieobecne zadvdznymi pravny-

mi predpismi na useku ochrany vod,;

g) podmienka I.2.1 — aktualizovanie odberového miesta monitoringu povrchovych vod,;
Zdo6vodnenie : inSpekcia vyhovela poziadavke prevadzkovatel'a z ddvodu nemozZnosti odberu
vzoriek v pdvodne oznatenom mieste;

h) podmienka 1.2.3.6 — vypustit’ vietky body o monitorovani §kodlivych latok;

Zdo6vodnenie : inSpekcia nevyhovela poZiadavke prevadzkovatel’a, nakolko zmena podmienok v
monitorovani Skodlivych latok bude rieSend v samostatnom konani (podla podmienky 1.2.3.6.4
integrovaného povolenia).

1) podmienka [.2.3.7 — aktualizovat’ text popisujici kontinudlny systém mnoZstva a kvality vod
zodpovedajiel skiading skutoinosti {poZiadavka vypusti keatinudlny monitorovaci systém
merania pritokovych vod do aktivaénych nadrzi)

Zdovodnenie : inSpekcia vyhovela poZiadavke prevadzkovatel’a aktualizovat’ text popisujiici kon-

tinudlny systém mnoZstva a kvality vod zodpovedajiici aktudlnej skutoénosti

j) podmienka 1.6.3 — upravit' text na meranie mnoZstva odoberanej technologickej vody iba
v SCovV;

Zdovodnenie : inpekcia nevyhovela poZiadavke prevadzkovatela, nakol’ko meranie mnoZstva

odoberanej technologickej vody na inych COV v areali Mondi SCP ma umoznit’ sledovanie sku-

tocnej spotreby technologickej vody a jej hospodarne vyuZivanie v prevadzke;

k) podmienka I.7 — vypustit’ povinnost’ vykonavat’ skusky tesnosti potrubnych rozvodov;
Zdovodnenie : je to technicky a finanéne nerealizovatel'né;

1) podmienka J.1 — spresnit’ povinnost' nahlasovat’ vSetky zmeny v prevadzke na ,nahlasovat’
v3etky vyznamné zmeny v prevadzke ;
Zdovodnenie : inSpekcia vyhovela poZiadavke prevadzkovatela.

Stéast'ou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky ,,Cistenie odpadovych véd v
Spoloc¢ne;j ¢istiarni odpadovych vdd Ruzomberok — Hrboltova privadzanych kanalizaénym zbera-
¢om a v pred¢istiacich zariadeniach v areali Mondi SCP, a.s. RuZomberok®, podla § 8 ods. 2 za-
kona IPKZ bolo:

V oblasti povrchovych a podzemnych véd :
- zmena povolenia na odber podzemnych vdd podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod 5. zdkona o IPKZ v
nadvidznosti na § 21 ods.1 pism. a)1., b)1. vodného zdkona.
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V oblasti odpadov :

-zmena sthlasu na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi podla § 8 ods. 2 pism. c) bod 8. zdkona
o IPKZ v nadviznosti na § 7 ods. 1 pism. g) zakona o odpadoch;

- zmena sthlasu na zneskodiiovanie odpadov podla § 8 ods.2 pism. c) bod 2. zdkona o IPKZ
v nadvéznosti na § 7 ods. 1 pism. b) zékona o odpadoch.

V oblasti ochrany zdravia 'udi postidenie navrhu:

- na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi ana prevadzkovanie zariadeni na zneSkodiiovanie
nebezpeénych odpadov podla § 8 ods. 2 pism. f) 4. zdkona o IPKZ, nadvéznosti na § 13 ods. 4
pism. 1) zakona o verejnom zdravi.

Indpekcia na zéklade preskumania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni ucastnikov
konania, dotknutych organov, ziéastnenych osdb zistila, Ze st splnené podmienky podla zdkona
o IPKZ, vodného zakona, zikona o odpadoch, zakona o verejnom zdravi a podmienky podla za-
kona &.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov, ktoré boli sii¢astou integ-
rovaného povolovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia, InSpek-
torat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie do 15
dni odo dita doruéenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia G€astnikovi konania. Ak toto rozhod-
nutie po vy&erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho
zakonnost' moze byt’ preskimana sudom.

Ing. Ivan Bégel
riaditel

Doruéuje sa:
1, Mondi SCP, a.s., Tatranska cesta 3, 034 17 RuZomberok
Mesto RuZomberok, primator mesta, Namestie A. Hlinku 1/27, 034 01 RuZomberok

Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia :

3. Obvodny tirad Zivotného prostredia v Ruzomberku, §tatna vodna sprava, Namestie A. Hlinku
74, 034 26 Ruzomberok

4. Obvodny urad Zivotného prostredia v Ruzomberku, §tatna sprava odpadového hospodarstva,
Néamestie A. Hlinku 74, 034 26 RuZzomberok

5. Regionélny urad verejného zdravotnictva, Sturova 36, 031 01 Liptovsky Mikul4s



